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1. CONTEXTO

Andes Mainstream SpA (en adelante “Mainstream”, “Contratante”, “Mandante”, “Compafiia” y/o “Empresa Principal”
indistintamente), en cumplimiento de las disposiciones del articulo 11 del Decreto Supremo N° 76 del ministerio del
Trabajo y Previsidn Social, articulo 66 Bis de la Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
y el articulo 183-E del Cddigo del Trabajo y el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594 de 1999, del Ministerio de Salud; ha
confeccionado el este Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo (en adelante RESSO), en materias de seguridad y salud ocupacional a utilizar cuando realicen
actividades o presten servicios relacionados con los proyectos en Desarrollo y preconstruccién, construccién y operacion
de energias renovables de Mainstream.

El objetivo del presente Reglamento, es establecer normas y acciones de coordinacion de actividades preventivas con los
trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas de Mainstream. De modo de garantizar a los trabajadores que
se desempefien en régimen de subcontratacién, las condiciones de higiene y seguridad adecuadas e, implementar
acciones de coordinacion de las actividades preventivas entre los distintos empleadores de una obra, faena o servicios.

Asimismo, definir los mecanismos para verificar el cumplimiento de los estandares de seguridad y salud ocupacional por
parte de las empresas contratistas y subcontratistas y, establecer las sanciones aplicables por su no cumplimiento.

Conforme a la normativa citada, el RESSO se considerara parte integrante de cada contrato, segun corresponda, celebrado
entre Mainstream y las empresas contratistas y, de éstas, con sus empresas subcontratistas, reguladas por las normas de
subcontratacidn. Serd obligatorio para los empleadores y trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas dar
fiel y estricto cumplimiento a sus disposiciones. Desde la fecha de inicio de la movilizacién, tanto el contratista y
subcontratista como sus trabajadores, no podrdn desconocer dicha normativa.

La proteccién de la salud y la seguridad de todos los trabajadores que presten servicio en Mainstream, cualquiera sea su
dependencia, constituye un compromiso y un deber de la mayor importancia para la Compaiiia, que los contratistas y
subcontratistas deberan hacer extensiva a sus trabajadores, en cumplimiento a los siguientes principios:

e Principio de Seguridad Personal: Cada trabajador tiene la responsabilidad propia e indelegable de velar por su
seguridad personal en el trabajo que realiza.

e Principio de Seguridad Solidaria: Todo trabajador tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas que estén
a su alcance para evitar que sus acciones causen algun dafno al resto de los trabajadores que lo rodean.

e Principio de Seguridad Subsidiaria: Las jefaturas, en todos sus niveles, tienen la responsabilidad de proporcionar
a su personal informacidn, capacitacidon y los elementos de proteccidn personal para los riesgos a que estan
expuestos en el trabajo, a fin de evitar accidentes. Ademas, deberdn controlar que se cumplan las disposiciones
sobre prevencidn de riesgos y el correcto uso de los elementos de proteccidn personal.

Para el cumplimiento de estos principios, el contratista debera:

e Planificar las actividades destinadas a mejorar continuamente las condiciones de seguridad laboral.
e Procurar la participacidn de los trabajadores en la adopcidn de acciones preventivas y correctivas, para prevenir
la ocurrencia de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales en los servicios contratados.

e Cumplir con la Politica Integrada de Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de Mainstream (MRP-IMS-
POL-001)

2. ALCANCE

Este Reglamento formara parte de los documentos integrantes de todos los contratos de proyectos, obras civiles, faenas
0 servicios, suscritos con empresas contratistas y de estas con sus empresas subcontratistas. Las empresas contratistas o
subcontratistas, aceptaran este Reglamento y se obligardan a cumplir sus estipulaciones en todas sus partes y a mantener
una copia del mismo en los proyectos, obras, faenas o servicios contratados con Mainstream.

Si este documento es una copia impresa o esta fuera de Intranet, es considerada una “Copia NO Controlada”
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Cuando en este Reglamento se refiera a un contratista, se entenderd que también es aplicable a sus trabajadores, a los
subcontratistas y sus dependientes y, en general, a todos aquellos que en cualquier forma ejecuten proyectos, faenas o
presten servicios a Mainstream.

Los procedimientos e instrucciones contenidas en el presente Reglamento constituyen normas que complementan las
disposiciones que sobre seguridad y salud ocupacional establece la Ley N° 16.744, sus modificaciones y que ademads se
reglamentan en otras disposiciones legales aplicables o atingentes.

La empresa subcontratista respondera directamente ante el contratista que ha celebrado contrato con Mainstream del
cabal y oportuno cumplimiento de las normas del presente Reglamento, sin perjuicio de la obligacién que le corresponde
a Mainstream de exigir su estricto cumplimiento en su calidad de responsable subsidiario de aquella, de acuerdo con las
normas de los articulos 183-A al 183-E del Cédigo del Trabajo.

Las disposiciones de este Reglamento no eximen ni liberan a las empresas contratistas y subcontratistas de sus
obligaciones individuales, respecto de la proteccién de la seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual deberan
cumplir con las normas legales aplicables y vigentes en dichas materias. Todo personal del contratista que realiza trabajos
para Mainstream deberd someterse al presente Reglamento.

El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual no excluye que en casos especiales seran complementadas
con otras normas y/o procedimientos especificos que sean necesarios.

No obstante, las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, la Empresa adoptara todas las medidas
tendientes a evitar accidentes con lesién, enfermedades profesionales y dafios a los bienes materiales de ésta.

Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el contratista y podran considerarse como causal de término de contrato.

3. OBIJETIVOS

El objetivo del Reglamento Especial es facilitar la implementacién, operacién, mantencidon y mejora continua del Sistema
de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los proyectos de Mainstream, abarcando a todos los trabajadores
que se desempefiian en tales faenas, cualquiera que sea su dependencia, incluyendo a trabajadores de las empresas filiales
de Mainstream, contratistas, subcontratistas y otras personas con acceso al lugar de trabajo como visitas.

Implementar y mantener una gestion de excelencia en materia de seguridad y salud ocupacional que requiere de gran
compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las normas y procedimientos que la regulan, de manera de que
ninguna meta de produccidn, cumplimiento de plazo, de presupuesto, o emergencia operacional justifique que un
trabajador se exponga a un riesgo no controlado de accidentes o enfermedades.

Las materias a las que se refiere este Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas, corresponden a
las acciones minimas de coordinacién de las actividades preventivas, definicion de responsabilidades, obligaciones y
prohibiciones, mecanismos de verificacidn y sanciones, obligatorias para las empresas contratistas y subcontratistas que
en virtud de un contrato, ejecuten obras o servicios, por su cuenta y riesgo con trabajadores bajo su dependencia, en
cualquier sitio, oficina, faena o proyecto de Mainstream, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene
y seguridad adecuadas y suficientes.

A través de este Reglamento Especial Mainstream ratifica su disposicién a profundizar un desempefio preventivo
adecuado, que controle y se haga cargo del impacto de sus actividades, productos o servicios, tanto de los trabajadores
propios como de terceros, con el fin de minimizarlos factores de riesgos y fortalecer la protecciéon de la integridad fisica y
la salud de todos los trabajadores.
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3.1. Modificacion y actualizacion de especificaciones

Mainstream se reserva el derecho de cambiar, modificar o agregar cualquier especificacién durante la etapa de la
ejecucion de la obra, faena o servicio convenido, que responda a exigencias legales y/o reglamentarias, promulgadas
durante la vigencia del contrato o subcontrato, y que sirva o vaya en beneficio de la salud e integridad de los trabajadores
contratistas o subcontratistas, lo que serd comunicado al contratista o subcontratista en forma oportuna. Definiciones
generales

Para todos los efectos legales, se entendera por:

Incidente: Todo evento, suceso o acontecimiento que ocasiona o pudo haber ocasionado la muerte, enfermedad
profesional, lesién, dafio a las personas, dafio al medio ambiente o dafios materiales.

Accidente del trabajo: Toda lesién que una persona sufra a causa o con ocasién del trabajo, y que le produzca incapacidad
o0 muerte. Art. 52, inciso primero, Ley N2 16.744.

Accidente del Trabajo Fatal: Aquel que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un
centro asistencial. (Conforme con lo indicado en la Circular 156/2018, de la Superintendencia de Seguridad Social.)

Accidente del Trabajo Grave: es aquel accidente que genera una lesidn, a causa o con ocasion del trabajo, y que:

a. Provoca en formainmediata (en el lugar del accidente) la amputacidn o pérdida de cualquier parte del cuerpo. Se
incluyen aquellos casos que produzcan, ademas, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellén
auricular; la pérdida de parte de la nariz, con o sin compromiso 6seo; la pérdida de cuero cabelludo vy el
desforramiento de dedos o extremidades, con y sin compromiso dseo.

b. Obliga a realizar maniobras de reanimacion. Debe entenderse por éstas, el conjunto de acciones encaminadas a
revertir un paro cardiorespiratorio, con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo.
Estas pueden ser basicas (no se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona debidamente
capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente
entrenados).

c. Obliga a realizar maniobras de rescate. Son aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se
encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la busqueda de un trabajador
desaparecido.

d. Ocurrapor caida de altura de mas de 1.8 metros. Para este efecto la altura debe medirse tomando como referencia
el nivel mas bajo. Se incluyen las caidas libres y/o con deslizamiento, caidas a hoyos o ductos, aquellas con
obstaculos que disminuyan la altura de la caida y las caidas detenidas por equipo de proteccidn personal u otros
elementos en el caso de que se produzcan lesiones.

e. Ocurra en condiciones hiperbdricas. Como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores
de buceo u operan desde el interior de camaras hiperbaricas.

f. Involucra un ndmero tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas.

Las anteriores definiciones no son de caracter clinico ni médico legal, sino operacional y tienen por finalidad que el
empleador reconozca con facilidad cudndo debe proceder segun lo establecido en el Capitulo | del Compendio de Normas
del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, aprobado por la Resolucidn Exenta N°156 del
05 de marzo de 2018, de la Superintendencia de Seguridad Social.

Accidente de Trayecto: Los ocurridos en el trayecto de ida o regreso, entre la habitacion del trabajador y el lugar de trabajo
o viceversa y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos
empleadores.

Cuasi Accidente: Todo evento, suceso o acontecimiento que pudo haber ocasionado la muerte, enfermedad profesional,
lesién, dafio personal, dafio al medio ambiente o dafios materiales.
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Condiciones o acciones subestandar: Se define como toda accidn o condicion existente distinta al estandar definido.

Contratista: Se entenderd por contratista a toda persona natural o juridica que, en virtud de un contrato, contrae la
obligacién de ejecutar una obra material o prestar un servicio a Mainstream.

Empresa Principal: Persona natural o juridica duefia de la obra, empresa o faena para la cual se desarrollan los servicios o
ejecutan los trabajos contratados, que para efectos del presente reglamento es Mainstream.

Subcontratista: Persona natural o juridica que, en virtud de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o
servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para un contratista con el cual Mainstream ha
suscrito un contrato.

Trabajo en régimen de subcontratacion: Es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un
empleador, denominado subcontratista, cuando éste, en razén de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras
0 servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para un contratista de la empresa principal.

Enfermedad Profesional: Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesidn o el trabajo que realice
una personay que le produzca incapacidad o muerte.

Incidente del Trabajo: (Referencia: ISO 45001:2018) Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podria
tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud

Nota 1: en ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud.

Proyecto, faena, obras o trabajo de servicio: Conjunto de trabajos a ejecutar por el contratista que tienen relacién con el
disefio, fabricacidén, suministro de materiales y equipos, construccién y montaje, movimientos de tierra, demoliciones,
reparaciones, modificaciones, terminaciones, mantenciones, etc., pruebas y puesta en marcha, que constituyan el
proyecto o faena materia del contrato o que se infieran como parte de aquel.

Personal o trabajador contratista: Todo trabajador dependiente de un contratista (incluidos los subcontratistas y el
personal que de él depende), sea gerente, administrador, supervisor, asesor, capataz, trabajador, etc.

Administrador del Contrato Mainstream: Persona nombrada por Mainstream como su Unico representante para el
contrato, para actuar como tal de acuerdo con las atribuciones y procedimientos que le impone el contrato y que asumird
la direccion de la inspeccidn. Tiene a su cargo la funcidn de controlar la correcta ejecucién de los trabajos de una obra,
faena o servicio, asi como la aplicacién y cumplimiento de las normas del trabajo y de seguridad y de proteccién al medio
ambiente, atingentes a la ejecucién del contrato.

Jefe de Faena: Personal del contratista responsable de la programacion, direccién y control de la ejecucidn de un trabajo,
normalmente regulado por una Autorizacién de Trabajo.

Representante del Contratista: Es el trabajador del contratista encargado de la obra o faena, el cual tiene la autoridad y
autonomia suficiente para resolver los problemas que se presentan en la obra, faena o servicio.

Representante de Mainstream en faena: Es el trabajador de Mainstream que tiene la autoridad y autonomia suficiente
para resolver los problemas que se presentan en la obra, faena o servicio.

Trabajador: Toda persona de Mainstream, de la empresa contratista o subcontratista, cualquiera sea su cargo, con
contrato vigente.

Programa de Prevencion de Riesgos: Conjunto de actividades programadas para identificar los peligros y prevenir los
riesgos que pueden resultar en un dafio al trabajador o la probabilidad potencial de pérdidas, por su falta de control.

Registro de Faena: Registro actualizado de antecedentes, en papel o soporte digital, que contiene el cronograma de las
actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razén social de la empresa que participara en su ejecucién copia
de los contratos que mantiene con las empresas contratistas o subcontratistas, asi como los que mantenga con empresas
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de servicios transitorios; informe de evaluaciones de riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la obra, faena o
servicios; visita y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; inspecciones de entidades
fiscalizadoras, y copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado. (Segun lo dispone el articulo 5 del Decreto
Supremo N° 76, del 18/01/07, del ministerio del Trabajo y Previsién Social.)

Peligro: Fuente o situacion con potencial de producir un dafio, en términos de una lesidn o enfermedad, dafio a la
propiedad, dafio al ambiente del lugar de trabajo, o una combinacién de estos.

Riesgo: Combinacion entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un determinado evento peligroso.
Identificacidn de Peligros: Proceso para reconocer que un peligro existe y a la vez definir sus caracteristicas.
Evaluacion de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable.

Permiso de Trabajo: Es una autorizacidn escrita mediante un formulario controlado, emitida por una persona
debidamente autorizada y capacitada, para la realizacién de trabajos no rutinarios. Estas autorizaciones estan destinadas
a garantizar que el trabajo se realice en un ambiente seguro y con los riesgos controlados. Todos los trabajos no rutinarios,
realizados por empresas contratistas, requieren una autorizacién previa mediante la emision y firma de un documento
escrito. De acuerdo a la revision de las tareas criticas realizadas en cada area, asi como de los trabajos especiales que se
realizan en forma no rutinaria por personal propio o del contratista, se determinardn adicionalmente aquellas actividades
no rutinarias que requieren una Autorizacién de Trabajo diaria, con verificacién en terreno del cumplimiento de los
controles adecuados, entre las que se incluyen, como minimo: ingreso a Espacios Confinados; Trabajos en caliente;
Excavaciones; Trabajos con radiacidn ionizante; Trabajos con fuentes de energia; Trabajos con lineas de gas; Trabajos en
altura sobre 1,8 metros; Levantamiento o izaje de objetos pesados; Manipulacidn de sustancias peligrosas; Otros trabajos
de alto riesgo, que puedan ser solicitados por el drea.

Auditoria: Examen sistematico para determinar si las actividades y los resultados relacionados estan en conformidad a los
resultados y actividades planificadas y si estas actividades se llevan a cabo eficazmente y son convenientes para cumplir
con los objetivos de la organizacion.

Organismo Administrador del Seguro: Es la entidad encargada de otorgar las prestaciones médicas, econdmicas y
rehabilitacidon y entregar asesoria y capacitacién en materias de Prevencion de Riesgos, Seguridad e Higiene Industrial,
Medicina Ocupacional, Administracién y Control de Riesgos y Auditorias.

Trabajo en régimen de Subcontratacion: Es trabajo en régimen de subcontratacién, aquél realizado en virtud de un
contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razén
de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su
dependencia, para una tercera persona natural o juridica duefia de la obra, empresa o faena, para los efectos de este
Reglamento denominada la Empresa Principal Mainstream., en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras
contratadas.

Regla: Es una guia prescrita para la conducta o accién.
Reglas generales de seguridad: Son reglas extensivas por su naturaleza y se aplican a toda la organizacién.

Reglas especiales de seguridad: Complementan los procedimientos para tareas criticas, y no estan disefiadas para
reemplazarlos. Tampoco los procedimientos de tareas criticas reemplazan la necesidad de ciertas reglas especializadas de
trabajo. Las reglas especializadas de trabajo se aplican sdlo a ciertas ocupaciones criticas.

SGSST (Sistema de gestion de la Seguridad y salud en el Trabajo): Se entenderd por Sistema de Gestidn de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) al conjunto de elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion
de la salud y la seguridad de todos los trabajadores.
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Hoja de datos de seguridad: Segun la NCh 2245 “Hoja de Datos de Seguridad de Productos Quimicos- Contenido y
Disposicidn de los temas”. La hoja de datos de seguridad de productos quimicos (HDS), es un documento que proporciona
informacidn respecto a distintos aspectos relativos a estos productos, aspectos que corresponden a seguridad, salud y
proteccion del medio ambiente; en esencia, proporciona conocimiento basico del producto y entrega recomendaciones
sobre medidas de proteccidn y acciones en el tratamiento de emergencias

Rechazo de tareas riesgosas: Derecho que le asiste a un trabajador a no realizar determinada tarea que se le haya
asignado, cuando considere que existen riesgos no controlados que lo pondrian a él o a otra persona en peligro, y en ese
caso el trabajador tiene derecho a solicitar de inmediato la evaluacion de la situacion por el responsable del area.

Sustancia Peligrosa: Aquella que, por su naturaleza, produce o puede producir dafios momentaneos o permanentes a la
salud humana, animal o vegetal, a los bienes y/o al medio ambiente (Fuente NCh 382)

3.2. Ambito de aplicacién

Este Reglamento Especial se aplica a todas las obras, faenas, servicios, proyectos, trabajos o actividades que sean
ejecutados al interior de los proyectos de Mainstream.

Politicas SSO

Planificacion

Implementacién
y Operacion

Verificaciény
Acciones
Correctivas

Revision de
Gerencia

Mejoramiento
Continuo
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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuacién, se daran a conocer los elementos del SST de Mainstream que tienen aplicacién para la gestion de
seguridad y salud ocupacional de empresas contratistas y subcontratistas.

La siguiente figura representa los elementos que componen la gestidén bajo 1ISO 45001:2018:

Contexto Requisitos de los trabajadores y
P partes interesadas
[ Politica ]

[ Mejora ]
eGestion de incidentes / accidentes

*No conformidades, acciones correctivas
*Mejora continua

[Planificacic’)n ]

o |dentificacién de peligros

eEvaluacion de riesgos y oportunidades
eRequisitos legales y otros requisitos

® Programa y Objetivos
Liderazgoy
participacion

[ Evaluacién del desempeio ] [Apoyo y operacién ]
*Monitoreo y medicion del desempefio Verificar eEstructura y responsabilidad
eEvaluacién de cumplimiento

eAuditorias internas
eCompras
[ Resultados del IMS ] pras - ,
ePreparacidn y respuesta ante emergencias

eCapacidad y entrenamiento
eComunicacion

eRevision por la Gerencia eControl de informacion documentada
1 ePlanificacion y control operacional

*Gestion del cambio

4.1. Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nuestro negocio principal es desarrollar, construir y operar proyectos de Energia Renovable No Convencional (ERNC), tales
como, energia edlica y solar, mediante la asociacién con gobiernos, empresas de servicios publicos, promotores e
inversionistas en todo el mundo.

Tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea constituye el motor de todo lo que hacemos. Buscamos guiar al
mundo en su transicién hacia la sustentabilidad, en que la sociedad progrese sin el uso de combustibles fésiles. En este
camino, un enfoque claro en nuestros valores asegura que tengamos un impacto positivo hoy y mafiana.

Nuestros compromisos son:

1) Promover una cultura de prevencion de lesiones y deterioro de la salud.
Proporcionamos condiciones de trabajo seguras y saludables, para todas nuestras actividades en oficina como en
proyectos, promoviendo una cultura de prevencion de lesiones y deterioro de la salud, involucrando de manera
temprana todos los niveles de |la organizacién, priorizando la eliminacién de los peligros y la reduccién de los riesgos

de seguridad y salud ocupacional. Esto ademas significa poder responder de manera eficaz y oportuna a eventuales
situaciones de emergencia.

2) Desarrollar proyectos ambientalmente sustentables.
Comprometidos con garantizar que la proteccién del medio ambiente y conciencia ambiental estan presentes en todas
nuestras actividades, a través del uso eficiente de los recursos naturales, tomando en cuenta el impacto de nuestras
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3)

4)

5)

6)

actividades, previniendo la contaminacidn y respetando la flora y fauna, con el objetivo de establecer y mantener
relaciones de confianza con la comunidad.

Cumplir con la legislacion, regulaciones, normas y otros requisitos aplicables

Cumplimos con la legislacidn medioambiental, de seguridad y salud ocupacional y otros compromisos adquiridos,
incluyendo las normas internacionales relevantes, garantizando los derechos humanos de los trabajadores y de los
grupos de interés asociados a los proyectos.

Fomentar la participacion, formacion y consulta

Otorgamos los espacios para la comunicacidn, formacidn, participacion y consulta de los trabajadores, sus
representantes y contratistas para que tomen responsabilidad individual de sus acciones con respecto al sistema de
gestion HSE.

Detener un trabajo que se efectiie de manera subestandar

Contar con trabajadores empoderados, para que asuman su liderazgo y detengan cualquier trabajo que se lleve a cabo
de manera insegura o que afecte el medio ambiente.

Mejorar continuamente nuestras actividades

Mejorar continuamente las metodologias y programas, revisando periédicamente nuestras actividades para evaluarlas y
gestionarlas adecuadamente a fin de asegurar la mejora continua del Sistema de Gestion y el desempefio en HSE.

La politica de Mainstream debe ser puesta en conocimiento de todos los trabajadores que participen de la
correspondiente faena.
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4.2, Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacion

Previo al inicio del contrato, el Jefe de Proyecto Mainstream debera hacer entrega al responsable del Contrato o Jefe de
Proyecto de Contratista o subcontratista los antecedentes del SGSST que correspondan o se vinculen o relacionen con las
faenas, funciones, servicios o areas en que la empresa contratista o subcontratista desempefiara sus labores.

Para asegurar la correcta implementacién, verificacién y control del RESSO por parte de las Empresas Contratistas y
subcontratistas, se definen las siguientes funciones y responsabilidades.

4.2.1. Departamento Prevencion de Riesgos de Faena

— Asumird las funciones del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de Faena, a través de los profesionales de
Prevencién de Riesgos Mainstream.

— Participa en la implementacién y aplicacién del Sistema de Gestién del RESSO.

— Otorga la asistencia técnica del sistema de gestidon de seguridad y salud en el Trabajo a las empresas contratistas. Las
empresas contratistas deben asegurar asistencia técnica hacia su empresa subcontratista, respecto de las empresas
gue no cuenten con Departamento de Prevencién de Riesgos.

— Coordina y controla la gestion preventiva de los Departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo existentes en la
obra, faena o servicios, de acuerdo a las funciones establecidas en el Titulo V del DS 76 y DS N° 40 de la ley 16.744.

— Asesora al Comité Paritario de Faena, cuando éste lo requiera.

— Presta asesoria a los Comités en la investigacidn de los accidentes del trabajo que ocurran en los Centros de Trabajo,
manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las medidas
correctivas prescritas.

— Mantiene un registro actualizado de las estadisticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
acontecidas en los Centros de Trabajo, debiendo determinar, a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia,
gravedad y de siniestralidad total.

— Coordina la implementacién de las actividades preventivas y las medidas prescritas por los respectivos organismos
administradores de la Ley N° 16.744 o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas por las empresas
contratistas o subcontratistas.

4.2.2. Departamento de seguridad y salud en el trabajo de las empresas contratistas y subcontratistas o
Experto en Seguridad y Salud en el Trabajo de las Empresas Contratistas y Subcontratistas.

(El contratista propondra para la aprobacién de Mainstream a un experto en prevencion de riesgos con la categoria de
profesional para liderar el departamento de seguridad y salud de las empresas contratistas y subcontratistas o para liderar
las actividades profesionales en faena)

— El Encargado de HS del contratista planificard, elaborard, organizard las materias de Seguridad y Salud Ocupacional
del proyecto, faena, obra o servicio, dando énfasis al entrenamiento conductual sobre las acciones de trabajo seguro,
mediante herramientas que permitan retroalimentar sus conocimientos en busca de una cultura en seguridad.

— Participa en la implementacién y aplicacion del RESSO conforme a los lineamientos entregados por la Gerencia de
Seguridad y Salud en el Trabajo de Mainstream.

— Asegura el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad tanto de su contrato como subcontratos.

— Asesora al Comité Paritario de Higiene y Seguridad propio o de Faena cuando éste lo requiera.

— Presta asesoria a los Comités en la investigacidn de los accidentes del trabajo que ocurran en los Centros de Trabajo,
manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las medidas
correctivas.
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Mantiene un registro actualizado de las estadisticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
acontecidas en los Centros de Trabajo, debiendo determinar a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia,
gravedad y de siniestralidad total y otros que pueda requerir el Sitio.

Coordina la implementacién de las actividades preventivas y las medidas definidas por los respectivos organismos
administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas hacia su contrato o
subcontrato.

Participar en la formulacién, divulgacién, implementaciéon y cumplimiento del Programa de Prevencion de Riesgos que
realizara la empresa contratista durante la ejecucion del proyecto, faena o de la prestaciéon del servicio.

Asesorar al personal de supervision de la obra, faena o servicio y al Comité Paritario de Faenas, en materias
relacionadas con la Prevencién de Riesgos.

Inspeccionar las areas de trabajo y coordinar con los supervisores técnicos y jefes de faena la normalizacion de
condiciones y acciones subestandares, detectadas en la obra, faena o en el servicio contratado.

Preparar los informes semanales y mensuales de HS, los cuales serdn remitidos a Mainstream a través del
Administrador del Contrato del Contratista.

Mantener actualizada la “Matriz de Riesgos del Proyecto, Faena o Servicio”, sometiéndola a la consideracién del
administrador del Proyecto Mainstream. La matriz de riesgos serd actualizada cada vez que se modifique un proceso,
se incorporen nuevos materiales, equipos, maquinarias y personal a la actividad, o cuando se haya producido un
incidente.

Ejecutar el programa de observaciones de conductas e inspecciones de la obra (evidencia fotografica — tareas criticas)
e indicar el estado de avance del cumplimiento de recomendaciones a acciones detectadas.

Ejecutar y mantener el programa de capacitacion segun carta Gantt de actividades.

Coordinar con la mutualidad a la cual estad adherida, un levantamiento de higiene industrial de la obra. Este informe
debera ser entregado al administrador del proyecto de Mainstream en un plazo no superior a 30 dias corridos de
haber comenzado la obra.

Mantener en obra la lista y todas las hojas de seguridad de los productos quimicos que se estan usando en obra.
Mantener todos los Analisis Seguros del Trabajo (AST) o Andlisis de Riesgos del Trabajo (ART) segun la lista de tareas
criticas.

Deberd mantener en obra los certificados de los elementos de proteccidon personal (EPP) que se estén usando al
momento del desarrollo de la obra, faena o servicios.

4.2.3. Jefe de Proyecto Mainstream

Es la persona designada por Mainstream, como su Unico representante para actuar como tal, de acuerdo con las
atribuciones y procedimientos que le impone un contrato para la ejecucién de obras, faenas o prestacidn de servicios.
Debe incorporar el presente reglamento y las exigencias de seguridad y salud en el trabajo, asi como la normativa
vigente aplicable a los respectivos contratos.

El Jefe de Proyecto Mainstream es quien en razdn de su cargo y de su pertenencia a Mainstream, velard por la eficacia
del contrato, el cumplimiento de los objetivos finales del mismo, asi como que los recursos se han empleado de
manera eficiente. En tal calidad, el Jefe de Proyecto Mainstream se relacionara directamente con el Jefe de Proyecto
y supervisor o representante de la empresa contratista.

Especialmente, el Jefe de Proyecto de Mainstream tendrd como funcion:

Que se entreguen las orientaciones y el direccionamiento a las empresas contratistas y subcontratistas con miras a la
proteccion efectiva y permanente de todos los trabajadores, de acuerdo a la politica corporativa en materias de
seguridad y salud en el Trabajo.

Conforme a lo establecido en Art 6 del Dcto. 76 serd el Adm. de contratos quién solicitara la informacién acerca del
cumplimiento de las obligaciones que impone la ley en materias de Seguridad y Salud en el trabajo, sin perjuicio de lo
establecido por la gerencia de seguridad y salud en el Trabajo de la divisidon o proyecto.
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Para los efectos de la prevencidn de los riesgos derivados de los trabajos que realice el personal del contratista, entre
otras de sus responsabilidades, el Jefe de Proyecto debera:

Desarrollar actividades de difusidn de las Politicas, procedimientos y estandares de Mainstream y, el cumplimiento de
cada item.
Controlar que el personal del Contratista cumpla las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, asi como
de toda otra normativa legal e interna de Mainstream vigente y aplicable sobre prevencién de riesgos a la seguridad
y salud ocupacional, ejerciendo la coordinacién y el control que sea aconsejable, desarrollando auditorias internas y
controles definido por la Empresa Principal.
Revisary aprobar el Programa de Prevencidn de Riesgos preparado por el contratista, previa validacion por la Gerencia
HS Mainstream, y posteriormente controlar su cumplimiento.
Objetar o rechazar cualquier elemento, equipo o material que a su juicio se encuentre defectuoso, en mal estado, sin
certificacidon o registro de inspeccion requerido y que pueda generar un riesgo para la integridad de las personas,
equipos e instalaciones.
Suspender las faenas o servicios o adoptar medidas correctivas inmediatas ante cualquier irregularidad o evento que
pudiera poner en riesgo la integridad de personas, equipos e instalaciones.
Efectuar personalmente inspecciones periddicas de las condiciones fisicas y de funcionamiento operacional de los
trabajos contratados.
Liderar la investigacién de incidentes en la obra, faena o servicio.
En caso de accidentes graves o fatales, estard facultado para citar a la linea de mando, personal y testigos,
pertenecientes a la empresa contratista, para declarar o reconstituir el hecho y realizar todas aquellas diligencias
tendientes a esclarecer sus causas.
Enviar mensualmente a la Gerencia HS de Mainstream, copia de las actas del Comité Paritario de Faena, cuando éste
se haya constituido. Igualmente, de cualquier notificacién en materias de seguridad y medio ambiente efectuada por
organismos fiscalizadores, relacionada con la obra o servicio contratado.
Verificar que el contratista mantenga el registro actualizado de la matriz de riesgo segin Carta Gantt de actividades
del proyecto, faena o servicio.
Dar a conocer a las empresas contratistas tengan en su poder, las normas, procedimientos y disposiciones de
Mainstream en materia de prevencién de riesgos, que se apliquen a los contratos, orientando al contratista para
evitar, reducir o controlar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales durante la ejecucién del contrato,
en particular se debe asegurar la entrega de un ejemplar de este reglamento previo al inicio de sus labores dejando
constancia explicita de la entrega y recepcidn via libro de obra digital, de papel o carta contractual o cualquier otro
medio valido, enviando copia del mismo a la Direccidn de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Divisién.
Recibir el Programa de Trabajo (segun se define mas adelante) de la empresa contratista.
Recibir de la empresa contratista los programas y controles de riesgo para las actividades realizadas en terreno,
solicitando a lo menos:
=  Procedimientos especificos de las tareas.
= Controles especificos para situaciones especiales.
= Acreditacién de competencias especificas de cargos criticos.
= Supervision de terreno.
El Jefe de Proyecto Mainstream podra realizar las observaciones que estime convenientes.
Verificar el estado de avance del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y los indicadores de siniestralidad.
Asegurar que se analicen las causas que originaron accidentes o enfermedades, y hacer seguimiento de las medidas
preventivas, correctivas o de control.
Instruir a las empresas contratistas y subcontratistas que los trabajos criticos desarrollados, de acuerdo a la
identificacion de peligros y evaluacion de riesgos de las empresas contratistas y subcontratistas, sean adecuadamente
planificados e inspeccionados. Estas indicaciones ademas de la correcciéon de practicas inseguras, estandares no
adecuados o trabajos mal ejecutados se haran al contratista via Libro de Obra o cartas contractuales.
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Asegurarse que se controle y se evallen los resultados del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y exigir la

adopcidn de las medidas necesarias para corregir las debilidades o no conformidades encontradas, oportunamente.

Coordinar que se verifique el estado de avance del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y los indicadores de

siniestralidad. Analizar las causas que originaron accidentes o enfermedades, y hacer seguimiento de las medidas
preventivas, correctivas o de control.

Que quede constancia escrita en la Libro de obras (u otro medio oficial definido en este reglamento) o se haga

referencia en ellas de su oportuno cumplimiento, sobre las actividades antes descritas.

Coordinar que se audite y se evalle el cumplimiento del RESSO a sus contratos, tomando conocimiento de las

auditorias de este reglamento, siendo obligatoria su presencia en el proceso auditoria.

Las actividades de coordinacién que debe realizar el Jefe de Proyectos:

Entregar las orientaciones y el direccionamiento a las empresas contratistas y subcontratistas,
de acuerdo a la politica corporativa en materias de Seguridad y/o Salud en el Trabajo.

Asegurar que las empresas contratistas tengan en su poder las normas, procedimientos y
disposiciones de Mainstream que se apliquen a los contratos en materia de prevencion de riesgos.

Recibir el Programa de Trabajo de la empresa contratista.

Verificar el estado de avance del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y los indicadores

programasy
controles de
tareas criticas

Reuniones de siniestralidad.
Asegurar que se analicen las causas que originaron accidentes o enfermedades, y hacer
seguimiento de las medidas preventivas, correctivas o de control.
Asegurar el control y evaluaciones en los resultados del programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo y exigir la adopcidn de las medidas necesarias para corregir las debilidades o no
conformidades encontradas, oportunamente.

Revisién de Recibir de la empresa contratista los programas y controles de riesgo del terreno, para las

actividades criticas que se ejecutaran.

Instruir a las empresas contratistas y subcontratistas sobre la exigencia de los trabajos
criticos desarrollados, de acuerdo a la identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y que
a su vez sean adecuadamente planificados e inspeccionados.

Visita Terreno

Dejar constancia en Libro de obra o Carta contractual las indicaciones de correccién de
practicas inseguras, estandares no adecuados, trabajos mal ejecutados o desviaciones
detectadas en visitas u observaciones.

Solicitar al menos:

- Procedimientos especificos de las tareas.

- Controles especificos para situaciones especiales.

- Acreditacién de competencias especificas de cargos criticos.

- Supervision de terreno.

Coordinar que se audite y se evalte el cumplimiento del RESSO a sus contratos, tomando

Auditoria conocimiento de las auditorias divisionales o de la Vicepresidencia de Proyectos de este
Reglamento.
4.2.4. Jefe de Proyecto contratista

El Jefe de Proyecto de la empresa contratista es la persona designada por el Contratista encargada de asegurar el

cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tal calidad, el Jefe de Proyecto del Contratistas es responsable de:

— Realizar un trabajo bien hecho, en todo dmbito, adoptando los controles necesarios y las medidas de control
(Identificacién de Peligro y evaluacion de riesgos IPER), definidas por Mainstream y las propias definidas por la
experiencia del contratista.

— Implementar y controlar el RESSO definido por Mainstream.
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Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento de hallazgos o desviaciones propias del RESSO.
Facilitar y mantener un control permanente de los requisitos documentales que sustenten el RESSO.

Entregar el Programa de Trabajo al Administrador del Contrato de Mainstream.

Entregar al Jefe de Proyecto Mainstream los programas y controles de riesgo en terreno, para las actividades
realizadas por las empresas contratistas, en particular:

=  Procedimientos especificos de las tareas.

= Controles especificos para situaciones especiales.

= Acreditacién de competencias especificas de cargos criticos.

= Supervisién de terreno.

Recibir el drea de trabajo y comunicar al jefe de Proyectos de Mainstream, cualquier cambio o desviacién relevante
en los riesgos evaluados respecto de la situacidn del drea al momento de la entrega, suspendiendo los trabajos en la
medida que esta desviacidn relevante de los riesgos ponga en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. La
suspension deberd mantenerse hasta que el Jefe de Proyecto de Mainstream ordene lo contrario.

Mantener el drea de trabajo recibida limpia, que resguarde la seguridad, la salud y el medio ambiente de todos los
trabajadores bajo su responsabilidad.

Comunicar de forma inmediata al Jefe de Proyecto de Mainstream, la ocurrencia de un accidente del trabajo y/o de
enfermedades profesionales diagnosticadas o resueltas.

Participar en la investigacidn de accidentes y enfermedades profesionales ocurridos con ocasién de su contrato.
Evaluar e informar mensualmente del avance del RESSO conforme a los registros aplicados en donde ejecute sus
actividades, dejando registro escrito de ello.

Entregar mensualmente las actas de reuniones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o de Faena.

Facilitar la asistencia de sus trabajadores a las actividades definidas por el Comité Paritario de Faena.

Participar activamente de las actividades de seguridad definidas por los centros de Trabajo de Mainstream.
Conformar un Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando el contrato ocupe cien o mds trabajadores,
el cual sera dirigido por un experto en la materia, el que deberd cumplir con los requisitos establecidos en la legislacion
nacional vigente (DS N° 40), lo cual es independiente de lo solicitado en las bases de licitacion.

Entregar mensualmente, la informacidn estadistica de accidentabilidad.

Las actividades de coordinacidn de este Jefe de Proyecto estan dadas por las reuniones y visitas del Jefe de Proyector
Mainstream.

Las empresas contratistas y subcontratistas, a través de su Jefe de Proyectos estaran obligadas a adoptar y poner en
practica las medidas de prevencién que les indique el Departamento de Prevenciéon de Riesgos de Faena en el ejercicio
de sus atribuciones.

Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con Mainstream, deberd dar cumplimiento a las disposiciones
legales aplicables vigentes, asi como también a las establecidas en la Ley N2 16.744 (Sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales), sus reglamentos, decretos y normativas complementarias.

El contratista debera adoptar las medidas de Prevencidon que correspondan destinadas a controlar los riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales que deriven de la ejecucion del trabajo que se realice.

El contratista debera desarrollar procedimientos y Analisis de Riesgos del Trabajo (ART) que aborden la forma segura
de llevar a cabo la actividad, considerando como fuente de informacién las mejores practicas de la industria, los
estdndares y procedimientos de Mainstream. Cada procedimiento deberd sefialar los riesgos de la tarea y sus métodos
de control, junto con tener una lista de verificacion y test de evaluacién de conocimientos que permita chequear que
la actividad se esta realizando en forma segura.

La empresa contratista y subcontratista tienen la obligacién de informar de manera oportuna y adecuada a sus
trabajadores sobre los riesgos potenciales de su trabajo, las medidas preventivas y los métodos de control y de trabajo
correctos, y evaluar el conocimiento de aquello mediante pruebas o test a todos los trabajadores que realizan
actividades en el proyecto obra, faena o servicio.
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Contratista y subcontratista deberan mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a

niveles minimos los riesgos que puedan presentarse en los proyectos, obras, faenas o servicios.

Deberd implementar y mantener un programa de observaciones de conductas e inspecciones de la obra (evidencia

fotografica — tareas criticas) e indicar el estado de avance del cumplimiento de recomendaciones a acciones

detectadas.

El contratista y sus subcontratistas deberan dar cumplimiento con lo establecido en el DS 54/1969 y el DS 76/2006

respecto de la constitucion y funcionamiento de los comités paritarios Respectivos.

El contratista debera investigar e informar al Administrador del Contrato Mainstream a cargo de las obras, trabajos

y/o servicios de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacion del accidente

se efectuara mediante la aplicacién del Informe de Investigacién de Incidentes de Mainstream [3]. Los contratistas

deberan mantener un programa de supervision permanente de los trabajos que se ejecuten, de modo de evitar la

ocurrencia de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o dafio a la propiedad.

Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracion superior a un mes o en forma permanente deberan

entregar, mensualmente, el Avance del Programa de Prevencion de Riesgos (Programa de observaciones e

inspecciones, programa de capacitaciones, Investigacion y Estadisticas de Accidentes).

Prestar cooperacién en la investigacién de todo accidente que ocurra en el proyecto debiendo en tal caso proporcionar

la declaracién que hayan prestado uno o mas trabajadores en relacion a los hechos constitutivos del accidente cada

vez que se requiera.

Proporcionar a sus trabajadores los Elementos de Proteccidn Personal de acuerdo al riesgo y los estdndares

establecidos por Mainstream.

Garantizar que ningln trabajador ingrese a instalaciones o proyectos de Mainstream bajo la influencia de alcohol o

drogas.

Entregar los informes semanales y mensuales de HS al Administrador del Contrato de Mainstream.

Detener el trabajo si considera que esta en riesgo a la seguridad de sus trabajadores.

Enviar para revision y aprobacidn al Administrador del Contrato Mainstream el “Programa de Prevencidn de Riesgos”

que se aplicara en la ejecuciéon del proyecto, faena o en la prestaciéon de un servicio. Una vez que el programa esté

aprobado por Mainstream, el representante del contratista serd responsable de liderar permanentemente la

ejecucion de éste en terreno.

Divulgar y controlar que su personal dé cumplimiento a la normativa de Mainstream vy legislacion aplicable vigente,

para ejecutar trabajos en recintos de concesiones.

Enviar para revisién y mantener durante todo el tiempo en que se ejecuten las obras, faenas o un servicio a disposicion

de Mainstream, un archivo actualizado con los antecedentes de todo el personal propio y de subcontratos, en formato

papel y digital, segin estandar de acreditacion de Mainstream, éste debe contener, no siendo limitante, los siguientes

antecedentes:

= Nomina del personal en orden alfabético, con el nimero de cédula de identidad, cargo que desempena,
direccion particular, teléfono de contacto.

= Copia del contrato de trabajo, para todo trabajador.

= Copia de la cédula de identidad por ambos lados, para todo trabajador.

= (Copia de licencia de conducir, para todo conductor.

=  Copia de hoja de vida de conductor, para todo conductor.

= Copia de cumplimiento del contratista de Obligacién de Informar, para todo trabajador.

=  Copia del certificado de psicosensotécnico, para todo conductor de equipos.

= (Copia de entrega del Reglamento Interno del contratista, para todo trabajador.

=  Copia del certificado de curso 4 x 4, para todo conductor.

= Registro individual de entrega de Elementos de Proteccidn Personal (EPP), para todo trabajador.

= Registro de las charlas de induccién y prevencidén de riesgos laborales.

=  Copia de los informes de accidentes del trabajo, ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato, en el
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registro de Mainstream

= Estudio de necesidades de EPP por cargo. Este estudio deberd ser desarrollado en forma conjunta con el
organismo administrador de la ley 16.744 de la empresa contratista y subcontratista.

= Registro individual de entrega de los procedimientos a cada trabajador, con el respectivo registro de la
capacitacidén recibida.

= Documentacion vigente (revisién técnica, etc.) de los equipos y maquinarias y certificaciones de equipos,
herramientas y accesorios criticos e historial de mantenciones.

4.2.,5. H&S Mainstream

Es la responsable de realizar las siguientes funciones:

Asesorar al Jefe de Proyecto de Mainstream y a las empresas contratistas en materias de prevencion de riesgos, como
también en la implementacidn y control del cumplimiento de las actividades del Programa de Prevenciéon de Riesgos
que se aplicara en los Proyectos, obras o servicios.

Supervisar el programa de prevencidn del contratista y subcontratista que participe en el proyecto, faena o servicio.
Revisar y comentar los procedimientos de trabajo seguro.

Supervisar al drea de HS del contratista en las acciones para la constitucidn del Comité Paritario de Faena.
Supervisar que el drea de HS del contratista desarrolle y mantenga un programa general de inspecciones vy
observaciones a las instalaciones dejando un registro de las desviaciones de los estandares de seguridad en el
proyecto, faena o servicio.

Revisar y comentar los procedimientos de trabajo seguro de los contratistas, los cuales deberan quedar reflejados en
la Matriz de Peligros del proyecto, obra, faena o servicio.

Mantener un registro actualizado del cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas, como consecuencia de
los incidentes de seguridad y salud ocupacional, inspecciones y observaciones realizadas.

Verificar que el contratista mantenga un registro actualizado del estado de avance del programa de capacitacion.
Verificar el cumplimiento del programa de higiene industrial de la faena, obra o servicio.

Coordinar y controlar la gestién preventiva de los departamentos de Prevencién de Riesgos existentes en la obra,
faena o servicios, seglin corresponda.

Asesorar al Jefe de Proyecto de Mainstream y/o representante de éste en terreno en la investigacion de los accidentes
del trabajo, para que envie el informe preliminar en el registro, denominado “Reporte Flash de Incidente”, en un plazo
no mayor a dos (2) horas de ocurrido éste. El Administrador del Contrato Mainstream, a su vez, enviara a la Gerencia
HSE de Mainstream el informe en el mismo plazo sefialado precedentemente.

Mantener un registro actualizado de las estadisticas de incidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridas
en la obra, faena o servicio.

4.2.6. Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Mainstream.
Asumira las funciones de Comité Paritario de Faena y trabajard en coordinacion con las Gerencia de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente.
Cautelar en lo que le compete la adecuada implementacién del RESSO, en las empresas que sean de su jurisdiccion.
Promover el conocimiento e implementacién de este documento entre los trabajadores de las empresas contratistas.
Solicitar a la empresa contratista o subcontratista de su drea a través del Jefe de Proyectos Mainstream respectivo
informacién acerca del cumplimiento de sus obligaciones que le impone la ley y las normas corporativas, segun lo
establece el art 6 del Dcto 76.

4.2.7. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de las Empresas Contratistas.
Asumira las funciones que la ley les otorga y exige, debiendo presentar al Jefe de Proyectos el plan y programa anual
de trabajo, quien a su vez le hara llegar el presente documento al Jefe de Proyecto de Mainstream.
Promover el conocimiento e implementacion de este documento en todos los niveles que les corresponda.
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4.2.8. Jefes, supervisores y lideres de equipos de las Empresas Contratistas:

Personal designado por el Contratista, responsable de supervisar todas las actividades que requieran las obras, faenas o
servicios contratados. Las actividades que les corresponden realizar son:

Participar activamente en el cumplimiento de las iniciativas dispuestas en el Programa de Prevenciéon de Riesgos.
Verificar que el personal que participa en las obras, faenas o servicios tenga capacitacién y las competencias necesarias
para realizar los trabajos contratados.

Previo a la ejecucidn de cualquier trabajo debera informar y registrar la asistencia de sus trabajadores a las charlas de
toma de conocimiento del Procedimiento de Trabajo Seguro. En estas charlas se explicaran las actividades a realizar,
sus riesgos y los métodos de trabajo seguro.

Preparar la informacidon para obtener la autorizacidon para trabajos criticos, por ejemplo: trabajo en espacios
confinados, en altura, izaje de carga, deshabilitacién de sistemas de bloqueo, trabajo en zonas con presencia de gases
téxicos, etc.

Verificar que los equipos utilizados en los trabajos cuenten con la mantencién requerida y su correspondiente
certificacion, pruebas y/o ensayos, que demuestren que estan en normales condiciones de funcionamiento, cuyos
registros deberan estar disponibles para Mainstream, en cualquier momento.

Informar al profesional de Prevencion de Riesgos de su empresa todo incidente a la Seguridad y Salud Ocupacional
que ocurra durante el desarrollo de los proyectos, faenas o servicios y efectuar la investigacion correspondiente.
Detener el trabajo si considera que esta en riesgo su seguridad o la de sus trabajadores

4.2.9. Trabajadores Empresas Contratistas y Subcontratistas

Todo trabajador de un contratista debera acatar las instrucciones y normas de orden, control, seguridad, disciplina y
convivencia social establecidas en los recintos o establecimientos de trabajo de Mainstream. El Jefe de Proyecto

Mai

nstream o los delegados que este designe, podra exigir su cumplimiento a través del Representante del contratista.

Las funciones especificas que les corresponden realizar son:

4.3.

Participar en las actividades del Programa de Prevencién de Riesgos, en lo que a ellos les compete.

Cumplir en forma rigurosa los procedimientos de trabajo que se aplican en las obras, faenas o servicios y la obligacidon
de respetar y cumplir las disposiciones legales sobre Seguridad y Prevencién de Riesgos aplicables vigentes, asi como
la reglamentacién que Mainstream ha entregado internamente.

Utilizar sus equipos de proteccién personal y los elementos adicionales que se dispongan para resguardar en forma
adecuada su seguridad personal y colectiva.

Informar a su jefatura directa los actos y/o condiciones inseguras detectadas en el lugar de trabajo.

Informar en forma inmediata a su jefatura directa la ocurrencia de cualquier incidente de seguridad o salud propia o
de sus compafieros de trabajo.

Participar o cooperar con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en temas relacionados con seguridad industrial y
salud ocupacional.

Detener el trabajo si considera que esta en riesgo su seguridad o la de sus compafieros.

Consulta y participacion de los trabajadores

La consulta a los trabajadores se podra dar en las siguientes instancias:

Elaboracién de identificacidn de peligros, evaluacién y control de riesgos.

A través del comité paritario de higiene y seguridad de faena.

Mediante el reporte activo de incidentes y observaciones de peligros.

Mediante el uso de las politicas de puertas abierta de solicitar hablar con las personas de Mainstream para plantear
asuntos relacionados con la seguridad y salud ocupacional en el trabajo.

Todo trabajador de empresas contratista o subcontratista podra negarse a realizar la actividad si no se cumple con las
medidas de seguridad establecidas
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5. PLANIFICACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. Identificacion de peligros y evaluacion de los riesgos y las oportunidades

El propdsito de este procedimiento es describir la metodologia implementada por Mainstream para identificar los peligros
y evaluar los riesgos (IPER) asociados a la realizacién de todas las actividades desarrolladas por la Compaiiia [4], con el fin
de implementar medidas de control asegurando la seguridad y salud ocupacional de quienes actien en nombre de
Mainstream.

Este procedimiento contempla la evaluacién de todas las actividades llevadas a cabo por la Compaiiia, sean estas
actividades de su responsabilidad o de contratistas, subcontratistas y/o en aquellas que puedan influir.

Se deben identificar los procesos que son parte de las etapas de un proyecto y, luego, las actividades/tareas que se realizan
dentro de cada proceso, que puedan estar enfrentadas a situaciones que afecten la salud y/o la seguridad ocupacional de
las personas.

Area/Etapa Mainstream Proyecto Contratistas/Subcontratistas

Matriz de  referencia | Aplica matriz de referencia | Matriz especifica de actividades de contratista,

desarrollo. desarrollo de Mainstream. tomando como base matriz de referencia
Desarrollo Responsable: Gerente de desarrollo de Mainstream.
Desarrollo, con apoyo de la Responsable: Contratista/Subcontratista.

Gerencia HSE.

Matriz de referencia de | Matriz especifica del proyecto en | Matriz especifica de actividades de contratista,
construccion. construccidon  (utilizando como | tomando como base matriz del proyecto.
base la matriz de referencia de

L, . Responsable: Contratista/Subcontratista.
construccion de Mainstream).

Responsable: Gerente de
Construccion | construccién con apoyo de

la Gerencia HSE. Responsable: Gerente de
Proyecto, con apoyo de la Gerencia
HSE.

Matriz de referencia de | Matriz especifica del proyecto en | Matriz especifica de actividades de contratista,
operacion. operacion (utilizando como base la | tomando como base matriz del proyecto.

matriz de referencia de operacion). . .
Operacién Responsable: Gerente de P ) Responsable: Contratista/Subcontratista.
Operacion & Mantencion, | Responsable: Gerente de Planta,

con apoyo de la Gerencia | con apoyo de la Gerencia HSE.

HSE

Matriz oficina. No aplica Matriz especifica de actividades de contratista,
Oficina . tomando como base matriz oficina.
Mainstream | Responsable: Gerencia

HSE. Responsable: Contratista/Subcontratista.

5.2. Determinacidn de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

Toda empresa contratista o subcontratista, debe cumplir procedimiento identificacion de requisitos legales y su
cumplimiento, que su objetivo es describir la metodologia para identificar, mantener, tener acceso, documentar, difundir
y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales (RL) [5] y otros compromisos de seguridad y salud en el trabajo de los
procesos, actividades y servicios que realicen las empresas contratistas y subcontratistas para las faenas de Mainstream
RP Chile.
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Toda empresa contratistas y/o subcontratistas debe respetar las normas legales vigentes previstas en el Cddigo del
Trabajo; Ley 16.744; Decreto Supremo N° 76 del ministerio del Trabajo, publicado el 18 de enero de 2007; Decreto
Supremo 40 de 1969 del ministerio del Trabajo y Prevision Social; Decreto Supremo 54 de 1969 del ministerio del Trabajo
y Prevision Social; Decreto Supremo 594, de 1999, del ministerio de Salud y en las demds normas y disposiciones legales
vigentes y aplicables, cuyo conocimiento y aplicacidn es de responsabilidad del contratista.

5.3. Planificacion de acciones

Las empresas contratistas y/o subcontratistas deben estar planes de accién para abordar los riesgos y oportunidades SST,
los requisitos legales y otros requisitos y prepararse y responder ante situaciones de emergencia.

5.4. Objetivos de SST y planificacion para lograrlos

Cada empresa contratista y/o subcontratista deberd entregar previo al inicio de sus actividades sus objetivos SST y la
planificacién para lograrlos en la forma que Mainstream establezca.

6. APOYO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1. Recursos

Las empresas contratistas y/o subcontratistas deben disponer de un presupuesto para la aplicacién del presente
reglamento y el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

6.2. Competencia

La capacitacién es el medio por el cual el personal, dependiendo de su funcién y nivel, adquiere conocimientos, desarrolla
habilidades, logra toma de conciencia, alcanza el comportamiento esperado, para llevar a cabo y cumplir con los principios
de la Politica HSE del Sistema de Gestidn Integrado [1], los requerimientos del IMS y las buenas practicas de la industria
en general.

La capacitacidn puede incluir eventos, tales como, cursos impartidos por personal interno o externo, charlas, visitas,
seminarios, talleres, conferencias, cursos de aprendizaje, ejercicios practicos, lecciones aprendidas y/o simulacros de
emergencia.

La empresa contratista o subcontratista, segun estandar Mainstream, debe:

— ldentificar las competencias se sus trabajadores en términos de educacién y formacion, experiencia y habilidades para
que el personal posea las competencias necesarias para ejecutar su trabajo en forma segura.

— Detectar las necesidades de capacitacién de seguridad y salud en el trabajo necesarias para desarrollar su trabajo en
forma segura.

— Establecer un proceso de induccién en que se informe oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores sobre
los riesgos que entrafian sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correcto.

— Establecer un programa de capacitacién para todo el personal en la faena.

— Implementacién de un programa de capacitacién de seguridad y salud en el trabajo.

— Controlar e informar el seguimiento del programa de capacitacion de seguridad y salud en el trabajo.

6.3. Toma de conciencia

Los responsables de las empresas contratistas y/o subcontratistas deben desarrollar las actividades necesarias para
asegurar la toma de conciencia del personal de sus respectivas areas respecto a los peligros y riesgos de la actividad y de
la importancia de su trabajo para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
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Para estos efectos, el personal debe conocer la Politica y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, comprender sus
responsabilidades, obligaciones y deberes.

Estas actividades incluirdn charlas o capacitaciones programadas, con sus respectivas verificaciones de efectividad y seran
registradas en el formulario.

Cada vez que ingrese un trabajador nuevo a una empresa contratista para prestar servicios a Mainstream, el contratista
debera instruirlo mediante una capacitacion de induccidon acerca de las normas que se establecen en el presente
Reglamento. La capacitacidon deberd acreditarse a través de un formulario de registro, el cual deberd indicar el RUT y firma
del nuevo trabajador, sefialando los contenidos y fecha de la capacitacién. Este formulario debera ser entregado por el
representante del contratista al Administrador del Contrato Mainstream.

La Capacitacidon en materias de Seguridad y Salud Ocupacional, incluira, a lo menos, los siguientes temas:

e Responsabilidades y prohibiciones del trabajador contenidas en este Reglamento.

e Politica de Seguridad y Salud Ocupacional de Mainstream y del contratista.

e Riesgos laborales, sus medidas preventivas y métodos de trabajo seguro.

e Plan de accién en caso de emergencia y evacuacion.

e Requerimientos especiales del contrato.
El representante del contratista deberd velar porque todo trabajador cumpla las instrucciones y normas de orden, control,
seguridad, disciplina y buena convivencia social en los recintos o establecimientos de trabajo de Mainstream. El
Administrador del Contrato Mainstream, los Supervisores y Administradores Delegados designados deberan exigir su

cumplimiento. Para aquellos trabajos criticos el contratista debera asegurar que su personal tiene las competencias
requeridas por Mainstream, para lo cual tomara como base la matriz de identificacion de competencias HSE.

Todo trabajador de una empresa contratista debera tener la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que
consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, asi como las disposiciones para protegerles
de las consecuencias indebidas de hacerlo.

6.4. Comunicacion interna

Mainstream establece los mecanismos que aseguren una efectiva comunicacién de los temas HSE, dentro de la Compaiiia,
cada proyecto y con las partes interesadas externas. Toda empresa contratista y/o subcontratista debe cumplir el
procedimiento de comunicacién, informacidn y consulta en donde se establece quién debe comunicar, a quién debe
dirigirse, los medios a utilizar, cuando es oportuno realizar el comunicado, los requisitos legales a considerar y la
importancia de asegurarse que la informacién de seguridad y salud en el trabajo comunicada sea coherente con la
informacidén generada dentro del Sistema de Gestién Integrado.
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Las empresas contratistas debe realizar las siguientes instancias de comunicacién interna:

Actividad de comunicacion interna Frecuencia Responsabilidades
Charla SST previo al inicio de las Lidera: Responsable de cuadrilla o equipo de trabajo
L Diario
actividades Participan: Todos los trabajadores del equipo.

Lidera: Jefe de Proyecto o responsable de empresa

contratista.
Charlas Integrales Semanal
Participan: Todas las empresas subcontratistas, todos los

trabajadores acreditados de la empresa para la obra.

Lidera: Jefe Seguridad y Salud Ocupacional Mainstream

Reunion SST Semanal Participan: Todos los asesores de Seguridad y Salud
Ocupacional de las empresas contratistas y subcontratistas.

Lidera: Jefe Seguridad y Salud Ocupacional Mainstream

Participan: Todos los Jefes de Proyecto, asesores de
Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas contratistas
y subcontratistas.

Reunion Ampliada SST Mensual

La reunién ampliada SST es la reunién semanal SST ampliada a los jefes de proyecto, administradores de contrato y
representantes legales de las empresas contratistas.

Todos los trabajos fuera del horario normal definido en la obra, trabajos nocturnos y fines de semana deben ser
informados con 24 horas de anticipacidon a Mainstream utilizando los medios de comunicacién contractuales establecidos.

El contratista debe considerar todas las comunicaciones SST en idioma espafiol y traducida a los idiomas de todas las
personas que son parte de la ejecucién de sus actividades en la faena.

6.5. Comunicacion externa

Cada empresa contratista debe tener un procedimiento de comunicaciones en donde se establezca las comunicaciones
externasy debe cumplir con los establecido en el procedimiento de comunicacién, informacidn y consulta establecido por
Mainstream. Debera ser aprobada por Mainstream una matriz de comunicaciones externas por Mainstream.

6.6. Libro de Obra

Serd obligacidn de todo contratista llevar un libro de obras en triplicado, en cualquiera obra, proyecto o faena o servicio
gue ejecute para Mainstream El libro de obras deberd permanecer siempre en el lugar de la ejecucidn del contrato y en
éste se anotaran por cualquiera de las partes del contrato todas las novedades que ocurran durante la ejecucién de la
faena. Serd obligacion del Contratista dar cumplimiento a las observaciones y reclamos que personal habilitado de
Mainstream sefiale por escrito en este libro. Junto con lo anterior, en este documento seran registrados todas las
desviaciones, incumplimientos y quejas, previa notificacion a la empresa contratista y/o subcontratistas y toma de
conocimiento.

Si lo estiman conveniente, las autoridades fiscalizadoras también podran efectuar observaciones en el sefalado Libro de
Obras.

Las empresas contratistas y subcontratistas deben comunicar por escrito, a través de los medios establecidos (Libro de
Obras o Libro de Obra Digital) al Administrador del Contrato, respecto de la ejecucion de trabajos que impliquen riesgos
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inaceptables y moderados y en general cualquier trabajo que pueda poner en riesgo la vida y la salud de cualquier
trabajador, tales como:

— Trabajos con equipos energizados o en movimiento

— Trabajos en altura

— Excavaciones subterraneas o de superficie

— Manejo, transporte y uso de explosivos y sustancias inmediatamente peligrosas para la
— vida humana

— Maniobras de elementos pesados

— Trabajos que impliquen riesgo de caida de roca

— Trabajos en espacios confinados

6.7. Reunion de Inicio

El objetivo de esta reunidn es establecer, estandarizar y requerir los requisitos basicos documentales necesarios para
comenzar la ejecucion de actividades laborales en cada una de las Divisiones o Proyectos, esta reunion se debe realizar
antes que la empresa se presente en terreno y luego de adjudicado el contrato en un plazo no superior a 3 dias, la
documentaciéon que requiere el Jefe de Proyecto Mainstream es la genérica, en esta reunidn se realiza el intercambio de
informacién y documentacidn necesaria para la obtencion de permisos y especificaciones de terreno.

6.8. Reunidn de arranque

El objetivo de esta reunidén es la de solicitar documentacidn requerida para la autorizacién necesaria para el inicio de las
labores de la Empresa Contratista o Subcontratista, esta reunion se realiza en terreno al menos una semana antes del
inicio de las actividades o tareas para la cuales fueron contratados y se debe chequear el cumplimiento de los requisitos,
normas y documentos necesarios para el inicio de la obra o servicio.

Quedara condicionado el inicio de toda faena a esta reunidon de arranque y su completitud correcta y conforme. El
responsable del contrato o Jefe de Proyecto del contratista o subcontratista debera entregar al Jefe de Proyecto
Mainstream, los documentos en orden y calidad, segun lo establecido en la Guia de Implementacién RESSO. El registro de
los documentos entregados debe encontrarse en original y sin enmiendas. En caso de requerir cambios, éstos deben
incluirse como anexos y plasmarse en el Libro de Obra (en fisico o digital) o cartas, con lo cual se deja constancia formal
de dicho cambio.

Apoyo

ARTICULO 6. Informe Semanal y Mensual
El Jefe de Proyecto del contratista del proyecto, faena o servicio, entregard dos tipos de informe:

1. Informe semanal que debe incluir gestién segun plan HS, estadisticas, seguimiento y cierre de inspecciones,
observaciones, etc.
2. Informe mensual consolidado.

Este debe ser entregado los dias veinticinco (25) de cada mes al Administrador del Contrato de Mainstream y debe

contener a lo menos, la informacidn de la gestiéon de Prevencidn de Riesgos del mes en curso. Esta informacién

serd entregada mediante el formato que Mainstream defina para tal efecto, el cual debera incluir como minimo
lo siguiente:

o Informe de investigacion de los incidentes ocurridos en los proyectos, obras, faenas o servicios durante el
mes. Adicionalmente, y cuando corresponda, debera proporcionar el informe de investigacién de accidentes
efectuado por el Organismo Administrador del Seguro.

o Control de avance del Programa de Prevencion de Riesgos.

o Actividades efectuadas en capacitacién de Seguridad y Salud Ocupacional del personal.
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o Copia de las recomendaciones entregadas por el Comité Paritario de Faenas (cuando exista), Servicios
Fiscalizadores y/o Organismo Administrador del Seguro, si las hubiere, y relacidon de las medidas adoptadas
para darles cumplimiento.

ARTICULO 7. Reuniones de Desempefio HS

Mainstream junto con sus contratistas y subcontratistas efectuard 1 vez a la semana o cuando lo estime necesario,
Reuniones de Desempeino HS que permitan evaluar el avance del programa de Prevencidn de Riesgos en el proyecto,
faena o servicio.

Serd obligatoria la asistencia del Encargado de Prevencidn de Riesgos de la empresa contratista a las reuniones citadas
por el administrador de los proyectos de Mainstream para el analisis de materias de seguridad y salud ocupacional,
relacionados con los trabajos o servicios contratados.

7. OPERACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cada empresa contratista o subcontratista debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios
para cumplir con los requisitos del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.

7.1. Estandares de control operacional obligatorio para empresa contratistas y/o subcontratistas

Las medidas de control deberdn planearse y ejecutarse de acuerdo a los peligros de cada tarea segun la metodologia
existente en Mainstream. Las mismas deben considerar los estandares corporativos, y, en caso de que existan elementos
o requisitos especiales, cada Sitio deberd dar la instruccidn para su inclusidn o incorporacién quedando establecidas en el
Programa.

Ellos deberan hacer referencia a los documentos operativos establecidos para el control, los responsables de las
actividades y los controles a los instrumentos de medicidn. En caso de no existir tales documentos o en caso de no estar
definidos dichos controles, el contratista o subcontratista desarrollarad uno o empleara un estandar externo que quedara
establecido y reconocido. La empresa contratista y sus subcontratistas privilegiaran establecer los controles operacionales
de acuerdo a la estandarizacidon corporativa o de los Centros de Trabajo que aplique, debiendo cumplir con las
especificaciones contractuales, siendo en todo caso de responsabilidad de la empresa contratista, atendida su
especializacidn, el identificar y aplicar correctamente las mejores practicas de la industria en sus procedimientos de
trabajo.

La empresa principal ha establecido los estandares de control operacional, para evitar la ocurrencia de accidentes del
trabajo, enfermedades profesionales o incidentes ambientales. La implementacién y cumplimiento de los controles
operacionales es obligatorio para todas las empresas contratistas y subcontratistas al interior de las instalaciones del
propietario del proyecto. Tanto los definidos en este reglamento como los establecidos en el sistema de gestidn
Mainstream.

7.1.1. Reglas Generales de Seguridad

Mainstream establece las reglas generales y especiales para contratistas con la finalidad de evitar la ocurrencia de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la obra, faena o servicios (D.S. 76,14/12/2006, MTPS, Art.13 punto
4). Las reglas eficientes sirven de guia al comportamiento del trabajador sobre una actividad que frecuentemente presenta
un riesgo critico y deben ser respetados por las empresas contratistas y/o subcontratistas.

Las 8 Reglas Generales de Seguridad son:

Debe ser cumplido por cada colaborador de empresas contratistas las siguientes reglas:
— Presentacidn al trabajo en buen estado de salud fisica y psicoldgica.
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A.

Operar equipos sélo si esta autorizado.

Nunca ubicarse bajo una carga suspendida.

Nunca intervenir maquinas o equipos en movimiento o sin bloqueo.

Ingresar a las areas restringidas, sdlo si esta autorizado.

Respetar los dispositivos de seguridad y nunca eliminarlos o removerlos.

Usar los elementos de proteccidn personal definidos para cada actividad.

No se debe realizar ningln trabajo si no presenta condiciones seguras (Tarjeta Roja).
Informar todos los incidentes y accidentes, con o sin lesién.

Respetar, cumplir y cuidar todas las reglas, sefiales, indicaciones y advertencias.

7.1.2. Reglas Especificas de Seguridad

Conduccion:

Todo conductor de vehiculo debe comprometerse siempre a:

Conducir un vehiculo en éptimas condiciones mecanicas, eléctricas y de operacién.

Utilizar el cinturén de seguridad.

Respetar sefalizacidn vial y velocidad méxima de cada ruta.

Estar en condiciones fisicas y psicoldgicas 6ptimas para conducir.

Estar atento a las condiciones del transito y mantener comunicacién visual entre conductores y peatones.
Mantener una distancia razonable y prudente al vehiculo que antecede.

Conducir sin los efectos del alcohol y/o las drogas.

No hablar por teléfono celular, wasapear ni leer o enviar mensajes mientras conduzco.

Usar los 3 puntos de apoyo al ascender y descender del vehiculo.

Tomar precauciones adicionales en condiciones climaticas adversas.

Espacio Confinado:

Evalle los riesgos antes de comenzar la actividad (IPER)

Examine el aire (monitoreo)

Obtenga la autorizacidn por el responsable de seguridad

Instale sefializacién indicando el nUmero de personas que ingresaron y comunique a la brigada de emergencia
Mantenga siempre comunicaciéon con un operador ubicado fuera del lugar

Ingrese si estd capacitado para la tarea

No intente rescatar a un compafiero de trabajo que se encuentre atrapado en un lugar confinado si no tiene el equipo
y entrenamiento necesario.

Manejo de Materiales:

No manipular cargas superiores a 25 kg. sin ayuda mecdnica.

Utilizar equipos autorizados para manipular, transportar, operar o sostener la carga

Mantener las manos fuera de zonas de peligro como aristas cortantes, punzantes y puntos de atrapamientos.
No portar accesorios personales (Joyas, Reloj, Pulseras, anillos, etc.) al momento de ejecutar la tarea.
Verifique que las vias de transito se encuentren despejadas.

Trabajos Eléctricos:
No realizar trabajos si usted o las herramientas se encuentran mojadas
Extensiones, enchufes, cables y herramientas, no utilizarlas si estan dafiadas. Revisarlas primero.
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Proteger con interruptor diferencial en el tablero de faena, las instalaciones eléctricas provisorias, y en forma adicional
instale puesta a tierra

Nunca realizar trabajos cerca o encima de equipos eléctricos, a menos que estén bloqueados y desenergizados
Desconectar las herramientas antes de hacer cambios de accesorios y después de usarlas

Nunca intentar reparar herramientas eléctricas en mal estado en el lugar de trabajo.

Excavaciones:

Identificar todas las redes antes de comenzar una excavacion (electricidad, gas, agua).

Sefializar toda excavacion para evitar caidas al interior.

Ubicarme fuera del radio de giro de la maquinaria.

Inspeccionar toda excavacion antes de comenzar las actividades, y después de lluvia, temblor 6 largos periodos sin
intervenir.

Utilizar arnés de seguridad en trabajos al borde de excavaciones de mas de 1,5 mts. de profundidad.

Retirarme de la excavacién e informar a personal encargado de faena en caso de haber socavacion de las paredes de
la excavacion.

No depositar material o maquinaria en el borde a menos de la mitad de la profundidad de la excavacion.

Nunca retirar un tablaestacado, apuntalamiento y arrostramiento de una entibacién sin autorizacién.

Disponer de vias de evacuacién cada 15 mts.

Mantener una distancia (2 mts) entre los trabajadores para evitar golpes con herramientas

Carga Suspendida e lzaje:

No transitar bajo carga suspendida.

Nunca trasladar carga suspendida sobre personas, ni dejarla estatica sin el operador responsable.
Usar elementos y accesorios de izaje autorizados para cada actividad, material y carga especifica.
Realizar verificacidn de pre-uso antes de utilizar equipos de lzaje.

Nunca utilizar elementos y accesorios de izaje defectuosos.

Nunca lzar mas carga de la indicada por el fabricante del equipo.

Trabajo en Altura:

Usar arnés de seguridad con dos colas en trabajos sobre 1,8 metros de altura.
Delimitar el perimetro de trabajo minimo 2 metros.

Hacer examen de salud a toda persona que realice trabajo en altura.

Usar mi propio arnés y ajustarlo antes de usarlo.

Realizar verificacién de pre-uso antes de utilizar el arnés de seguridad.
Conectar la cola del arnés en un punto de anclaje autorizado.

Asegurar el casco con barbiquejo.

Asegurar equipos y herramientas para evitar su caida.

Asegurar andamios previamente certificados y realizar verificacién de pre-uso.
Desechar el Arnés si sufre una tensién por caida.

Arnés de 2 colas; Cola Acerada en caso de trabajos en caliente.

Trabajo en Caliente:

Hidratarse siempre antes de realizar trabajos en caliente

Ventilar el lugar de trabajo, en caso de que este sea cerrado o confinado antes de realizar la operacién
Utilizar la tenaza del tamafio y forma correspondiente al material que se va a manipular

Realizar Verificacidn de pre-uso de equipos de Oxicorte y Soldadura

Retirar materiales combustibles que se encuentran en el drea de operacién

Si este documento es una copia impresa o esta fuera de Intranet, es considerada una “Copia NO Controlada”




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Cédigo | MRP-IMS-PRD-054
Andes Mainstream SpA PROCEDIMIENTO Version | 3
REGLAMENTO ESPECIAL SISTEMA DE GESTION DE Fecha 23/07/2019
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Pagina | 29 de 44

— Verificar que no existan filtraciones de combustibles o gases al realizar trabajos en caliente
— Respetar los periodos de descanso definidos
— No utilizar oxigeno para ventilar o soplar residuos

7.1.3. Acreditacion para el ingreso al proyecto
Toda empresa, trabajador y vehiculo que ingrese al proyecto debe cumplir con los requisitos establecidos en el
procedimiento para garantizar el cumplimiento de la legislacién laboral y de la prevencion de accidentes.

Toda persona debera estar acreditada y portar su identificacion interna del proyecto para poder ingresar.

7.1.4. Control de acceso a faenas

Toda Empresa Contratista y/o subcontratista requerird autorizacién de Mainstream para poder acceder a cada sitio,
proyecto y/o faena. Esta autorizacidn esta condicionada al cumplimiento de la acreditacidn del personal segin estandar
establecido por Mainstream.

El control de acceso de los trabajadores, maquinaria y vehiculos de todo tipo serd permitido sélo si se encuentra acreditado
en sistema de acreditacion establecida por Mainstream y cuenta con la identificacién correspondiente.

Para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de las personas, no esta permitido el acceso a quien ninguna persona,
maquinaria o vehiculo que no se encuentre debidamente validado.

7.1.5. Identificacion de vehiculos y maquinarias
Toda empresa contratista y/o subcontratista que tenga la necesidad de ingresar vehiculos al interior del proyecto, debera
cumplir con lo especificado en procedimiento de acreditacién [6].

Todo vehiculo menor, debera tener un ndmero interno de identificacién (asignado por el proyecto) y logos de la empresa
a la cual pertenece. Para cumplir con este estandar de identificacidn, se debera considerar lo siguiente:

Las empresas deben solicitar a la Seguridad y Salud Ocupacional Mainstream la numeracidn interna del o los vehiculos
gue necesiten ingresar al proyecto.

Una vez que tengan la numeracién asignada, deben confeccionar el logo respectivo, con dimensiones de 30 cm de alto
por 50 cm de ancho, con letras y nimeros negros con fondo blanco ocupando al menos el 85% de la dimensidn del letrero.
debera ser autoadhesivo y estard ubicado en la parte trasera del vehiculo y en ambos costados.

7.1.6. Uso de vehiculos escolta al interior del proyecto

Toda empresa contratista y/o subcontratista y proveedores que participen en todas las etapas del proyecto deben utilizar
escolta para controlar los riesgos que implica el transporte de carga al interior del proyecto, sean estas
sobredimensionada, sobrepeso y otros a determinar por Mainstream al interior del proyecto (Cargas externas), asi como
también, el desplazamiento de equipos mayores que participan de la construccién y deban desplazarse de un punto a
otro, utilizando caminos internos del proyecto.

Para la escolta se requiere camioneta equipada para escoltar cargas indicadas a fin de guiar a conductores de camiones al
interior del proyecto, de alertar a los vehiculos que vienen en sentido contrario y al personal en general.

Nota: Esta camioneta debera contar y accionar con: Baliza Color ROJO — luces de emergencia y focos delanteros frontales
encendidos.

Conductor - Escolta: Conductor debidamente capacitado y autorizado como tal por su jefatura.
VEHICULOS A ESCOLTAR AL INTERIOR DEL PROYECTO:

Los vehiculos que se deben escoltar son los siguientes:
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Vehiculos cuyo largo total sea mayor o igual a 18 metros (tracto — camiones con remolque, camas bajas u otros).
Vehiculos con sobre ancho mayor a 3 metros.

Vehiculos que transporten sustancias peligrosas, que asi lo determine la gerencia de construcciéon y HSE Mainstream.
Vehiculos con dimensiones normales o con carga, que por razones técnicas, administrativas o de otra indole, (ejemplo:
Desconoce los caminos y rutas del proyecto).

Magquinaria pesada que deba moverse al interior del proyecto por rutas de uso masivo (caminos principales).
Vehiculos reacondicionados o especiales para transporte de cargas especificas sobredimensionadas (ejemplo:
requetepatitas etc.).

Con un escolta delantero, el maximo de vehiculos a escoltar, no podrd ser superior a tres (3). A partir del cuarto camién
se debe proporcionar otro servicio escolta que ird en la parte trasera o al final de la caravana.

La distancia minima a mantener entre camiones escoltados debe ser mayor o igual a 50 m., de modo tal que permita,
en el caso que se coordine, el adelantamiento por vehiculos livianos. La distancia minima entre la camioneta escolta
y el primer camién debe ser 150 m. en linea recta y 300 m. en zonas de curvas.

Las velocidades maximas de la caravana o equipo escoltado no excederdn los 50 km/h en caminos principales y 30
km/h en caminos secundarios.

Tanto conductor escolta, como escoltados deben conocer el estandar que aplica.

Escoltas en vias publicas deben ser coordinas segun Ley del Transito y con Carabineros de Chile.

7.1.7. Barreras duras

Toda Empresa Contratista y/o Subcontratista requerird instalar y garantizar el cumplimiento y respeto de barreras duras.
Se entendera por barrera dura o barricada fisica continua, aquella que impide el paso de personas, equipo o vehiculos a
un area determinada y no puede ser traspasada. Para ser traspasarla, la barrera requiere ser retirada o que se deba aplicar
un esfuerzo adicional para lograrlo; trepar, escalar, empujar, levantar. El traspaso o ingreso a un area protegida por una
barrera dura se considera ingresar a un area sin autorizacion (violacién de regla de seguridad).

Para el caso de barreras duras utilizadas en excavaciones o trabajos en altura, el disefio de ésta, debe asegurar una
resistencia de 200 N.

Metalicas: Pueden ser de andamios tipo tubular certificados y autorizados. Deben contar con una baranda superior a
110 cm, medidos desde el suelo y una baranda intermedia entre la baranda superior y el suelo a una altura de 53 cm.
Madera: Para las barreras duras de madera, las dimensiones minimas a utilizar seran piezas de 2 x 4 pulgadas (5 x 10
cm.). Deben contar con una baranda superior a 110 cm, medidos desde el suelo y una baranda intermedia entre la
baranda superior y el suelo a una altura de 53 cm. Los montantes de soporte vertical de las barandas serdn hechos de
tablas de 2 x 4 pulgadas (5 x 10 cm.) con separaciones no mayores de 8 pies (3,4 m).

Los sistemas de barandas por medio de barreras duras (madera o material de andamios) deberan contar con un
sistema de inspeccidn diario (tarjeta amarilla). El responsable de la actividad debera verificar que este sistema de
proteccion contra caidas se encuentre en buenas condiciones y el chequeo diario se realice por personal competente
La distancia de seguridad de la ubicacion de la barrera hasta el borde de la excavacidn es de 1,5 metros como minimo.
En aquellos casos donde no se pueda cumplir con esta distancia justificadamente, seguridad y salud ocupacional de
Mainstream podra dejar establecido para cada caso en particular la autorizacién de una distancia menor.

Barreras New Jersey: Las barreras de este tipo aceptadas, son las de hormigdn. Las pldsticas son aceptadas, siempre
y cuando, se mantengan llenas con agua o arena.

Pretiles: Se acepta la utilizacidon de pretiles con material retirado de excavaciones. Estos deben ser de contencidn o
proteccion, segln sea su finalidad de utilizacion y definicién por un andlisis de riesgo especifico de la actividad. Pretil
de contencién es aquel que tiene una altura igual o superior al 0,75% de la altura de rueda del equipo mas grande del
lugar, y pretil de proteccién aquel que alcanza una altura mayor o igual al 50% de la altura de rueda del equipo mas
grande del lugar.

El ingreso a un area protegida por barreras duras, debe tener un acceso claro, que no induzca a errores y debe cumplir los
requerimientos minimos de una superficie de trabajo; en lo referido al ancho de pasillos, superficie antideslizante,
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pendiente y cierre o puerta de acceso. Este acceso no debe interrumpir la condicién de mantener continuo el perimetro
o longitud del lugar a proteger. Ademas, se instalaran letreros en el acceso, que indique como minimo la siguiente
informacion:

— Ingreso sélo personal autorizado.

— EPP requerido.

— Nombre del responsable del trabajo que origina la instalacién de la barrera dura.
— Frecuencia radial y/o niumero telefénico del responsable.

7.1.8. Control de Flota con GPS
Serd responsabilidad del contratista que todos sus vehiculos cuenten con dispositivo GPS operativo y segun las
especificaciones de la compania. Es un requisito de acreditacidén para ingresar a las faenas de Mainstream, previamente
los vehiculos deben contar con dispositivo que permita para garantizar el cumplimiento de las velocidades del proyecto,
laley de transito y la legislacidon laboral vigente en el pais, mediante el monitoreo y control de viajes, velocidad y ubicacion.

El contratista debera:

— Proveer al propietario acceso directo a la plataforma.

— Entregar reportes semanales de controles de velocidad.

— Llevar un control de amonestaciones por excesos de velocidad.

— Informar semanalmente las medidas disciplinarias aplicadas segun procedimiento de obligaciones y sanciones de la
compaiiia.

7.1.9. Actividades preventivas diarias al inicio de los trabajos

Establecer la planificacion minima requerida para realizar un trabajo seguro. La instruccién diaria de trabajadores, previa
al inicio de actividades y el andlisis de los riesgos asociados a cada etapa del trabajo que deban desarrollar, es clave, para
la seguridad, la salud ocupacional de todas las personas involucradas y la proteccién del medio ambiente.

Para dar cumplimiento a este estandar se debe seguir la siguiente secuencia:

— Charla inicio actividades (tiempo estimado 5 minutos). Debe utilizar formato que registre como minimo: Tema
tratado, nombre, run, cargo y firma de cada participante.

— Confeccidn de (HCR) hoja de control de riesgos (tiempo estimado 5 minutos). Formato entregado por Mainstream.

— Procedimiento de trabajo: Tenencia y capacitacidn (sdlo para casos/actividades, identificados en matriz de
riesgos).

— Analisis de Riesgos, cuando aplique y segln estandares de cada empresa.

— Permisos de trabajo, segln establece estandar permisos de trabajo: Permiso para excavaciones y zanjas, permiso
para trabajar en cercanias de lineas energizadas, permisos para trabajo en espacios confinados, etc.

— Otras actividades extraordinarias que se pidan en el proyecto. (Ej. Charla Integral).

Mainstream requerira la excelencia en calidad en los siguientes parametros:

— Excelencia en la confeccion y llenado de cada uno de los documentos/formatos requeridos.

— Fotocopias de documentos y formatos, totalmente legibles.

— Ordenamiento de documentos y registros aplicables.

— Almacenamiento en terreno de la documentacion diaria requerida (Proteccion del agua, tierra, viento, etc.)

— Las empresas deben velar por su gestidn preventiva global que, ademas, incluye la revision de EPPs, equipos,
instalaciones, accesorios, cumplimientos de leyes y decretos aplicables, control ambiental del area, etc.
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7.1.10. Condiciones basicas de los lugares de trabajo

Establecer, asegurar y mantener las condiciones sanitarias y ambientales basicas que debe cumplir todo lugar de trabajo
para resguardar la salud y bienestar de todos los trabajadores.

Control de flota: Controlar el limite de velocidad de los vehiculos al interior del proyecto y en las areas de influencia.

7.1.11. Ordeny Limpieza
Establecer las condiciones de manejo ambiental minimas que deben adoptar las empresas y personas naturales ligadas a
las actividades de Mainstream, a fin de dar cumplimiento a los estdndares ambientales de la Compaiiia y a la legislacion
ambiental vigente.

Establecer criterios para mantener las areas de trabajo, instalaciones y bodegas en condiciones de orden y limpieza
adecuados para la correcta ejecucién de los trabajos, evitando la probabilidad de ocurrencia de un accidente por
condiciones subestandar.

Sélo se deberan almacenar materiales en areas y lugares establecidos, lugares que deben estar debidamente sefalizados
y delimitados.

— Patios de acopio

— Bodega

— Talleres

— Oficinas

— Instalacién de faena

— Estacionamientos Aculatado

7.1.12. Equipos Méviles
Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales o lesiones graves, durante la operacién de equipos
moviles en el Proyecto de Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de equipos
moviles de Mainstream [7]

7.1.13. Torres de iluminacion moéviles

Toda Empresa Contratista y/o Subcontratista debera utilizar torres de iluminacién méviles para iluminar frentes de trabajo
con escasa o ausencia de iluminacion natural durante la ejecucién de sus actividades.

Posicionamiento en terreno:

— Las luminarias autdnomas de terreno deberan ser transportadas mediante camién pluma o ser remolcadas por un
vehiculo liviano con los elementos estandar para este fin (muela de tiro o similar), teniendo siempre la precaucién de
hacerlo a baja velocidad para evitar desenganche de la luminaria y con luces de emergencia encendidas en todo
momento.

— Ellugar para su ubicacidn debe estar habilitado y con suelo firme para evitar su volcamiento.

— La ubicacién de la luminaria deberd estar demarcada para evitar posibles danos. De ser necesario se construird un
pretil de material alrededor.

— Debera contar con una bandeja para contener derrames que estard ubicada en nivel con los neumaticos.

— Se posicionaran los estabilizadores para evitar su volcamiento.

— Seinstalara firmemente barra de cobre para aterrizarla.

Puesta en marcha y operacion:

— Antes de comenzar con la energizacion y/o encendido de la torre de iluminacidn se debera chequear detalladamente
sus componentes.
— Sélo deberd ser izado o bajado el mastil de la torre por personal eléctrico o mecanico del turno.
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— Mientras se suba o baje el mastil, queda estrictamente prohibido posicionarse en la linea de fuego.

— La puesta en marcha y operacion la realizara solo personal eléctrico o mecanico.

— Latorre de iluminacién debe ser encendida antes que la luz natural culmine.

— El suministro de petréleo debe ser antes de ponerla en operacidn vy si es posterior, se debe apagar.

— Las advertencias de peligro deben estar en idioma espafiol.

— Debe contar con un punto de bloqueo.

— Debe contar con minimo 1 extintor ABC- PQS de 10 kg.

— Debe contar con una parada de emergencia.

— Queda estrictamente prohibido manipular y/o intervenir estos equipos al personal del turno que no sean mecanicos
o eléctricos responsables.

Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de iluminacién de Mainstream [8]

7.1.14. Almacenamiento de sustancias peligrosas
Sera de responsabilidad de cada empresa contratista y/o subcontratista que ejecuta trabajos:

— Asegurar que el personal, esté debidamente entrenado, para el almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas
(incompatibilidades de sustancias).

— Mantener estandares adecuados de almacenamiento de sustancias peligrosas (accesos, estanterias, espacios,
extincion de fuego, sistemas de contencidn, etc.)

Caracteristicas Basicas para el almacenamiento de sustancias peligrosas:

— Podrd almacenarse sustancias peligrosas sobre el piso o en estanterias de material liso no absorbente.

— El lugar donde estén almacenadas las sustancias peligrosas debera contar con un sistema de control de derrames o
bandejas de contencion.

— Deben contar con un sistema manual de extincion de incendios, a base de extintores, compatibles con los productos
almacenados, en que las cantidades, distribucion, potencial de extincion y mantenimiento, entre otros aspectos,
deberan estar de acuerdo a lo establecido en el decreto N2 594,

— Los extintores deben ser en cantidad y tipo seglin carga de fuego.

— Laestructura del almacén de sustancias peligrosas debe permitir una adecuada ventilacidn, para evitar la acumulacién
de gases en su interior (Ver disefio de ejemplo).

— Las estanterias deberan contar con sefializacidn y estar fijada a la estructura principal.

— Deben contar con letreros que indiquen "No fumar" dispuestos en lugares facilmente visibles, asi como también,
debe estar el rombo de la NFPA indicando las caracteristicas de la sustancia mas peligrosa almacenada.

— Deberan estar disponibles las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas, de acuerdo a Norma
Chilena Oficial N2 2245 del 2003.

— Todos los envases que se almacenen en su interior deben estar rotulados.

— No debe colapsar el almacén con sustancias.

Usar como minimo lo establecido en el estar operacional critico de Gestidn de productos quimicos y sustancias peligrosas
de Mainstream [9]

7.1.15. Generadores de electricidad estacionarios

Toda empresa contratista y/o subcontratista debe controlar los riesgos asociados a los generadores eléctricos y sus
peligros potenciales, asegurando que estén de acuerdo con las normas establecidas por la superintendencia de
electricidad y combustibles (SEC) y las normas de Mainstream.

Sera de responsabilidad de cada empresa contratista y/o subcontratista que utiliza estos equipos:

— Asegurar personal debidamente entrenado y calificado para la realizacidn de trabajos o instalaciones de estos equipos.
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— Soblo personal calificado podra ingresar al interior de recintos donde estén instalados los generadores eléctricos. Los
recintos deben permanecer con candado y/o tarjeta, de quienes serdn los Unicos responsables de su ingreso y
operacion.

— Mantener estos equipos en éptimas condiciones.

— Ningun dispositivo de seguridad debe ser modificado o alterado.

— Se debe cumplir con mantenciones preventivas recomendadas por el fabricante.

Caracteristicas basicas de instalacidn de generadores eléctricos estacionarios:

— Losgeneradores eléctricos estacionarios deben ser ubicados dentro de un recinto cerrado perimetralmente, los cuales
deben permitir una buena ventilacién, para evitar la acumulacién de gases de combustidn en su interior.

— Todo generador eléctrico estacionario debe alimentar un tablero eléctrico de distribucién, con sus protecciones
estandarizadas respectivas. Esta totalmente prohibido, alimentar directamente desde el generador, herramientas
eléctricas de terreno.

— Todo generador eléctrico estacionario, debe tener una parada de emergencia manual y esta debe estar 100%
operativa y sefializada.

— Todo generador eléctrico estacionario debe estar aterrizado con conexidn a tierra.

— Todo generador eléctrico estacionario debe estar certificado y ademas con su respectiva inspeccién mensual, realizada
por un eléctrico responsable.

— Se debe generar un chequeo antes del funcionamiento diario.

— El'lugar donde estén instalados debera contar con un sistema de control de derrames o bandejas de contencién.

— Deben contar con un sistema manual de extincién de incendios, considerando; cantidades, distribucién, potencial de
extincién y mantenimiento, entre otros aspectos. Estos deberan estar de acuerdo a lo establecido en el decreto N2
594.

— Deben contar con sefializacién de “Peligro Riesgo eléctrico “y esta debe estar fijada a la estructura principal.

— Deben contar con letreros que indiquen "No fumar" dispuestos en lugares facilmente visibles.

— Se debe aplicar lo indicado en el DS # 138, en lo que respecta a la declaracidn anual de emisiones.

7.1.16. Elementos y Maniobras de Izaje
Eliminar o controlar el riesgo de accidentes con consecuencias graves o fatales que puedan producirse durante el uso de

elementos, ejecucién de trabajos y/o maniobras de izaje en el Proyecto de Mainstream. Usando como minimo lo
establecido en el estar operacional critico de elementos y maniobras de izaje de Mainstream [10]

7.1.17. Trabajos en Altura
Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias graves o fatales que puedan producirse durante la
ejecucion de trabajos sobre el nivel del piso a mas de 1,8 metros de altura en el Proyecto de Mainstream. Usando como
minimo lo establecido en el estar operacional critico de trabajo en altura fisica de Mainstream [11]

7.1.18. Trabajo en Espacios Confinados
Eliminar o minimizar el riesgo de ocurrencia de accidentes con consecuencias graves o fatales durante la ejecucién de
trabajos en cualquier espacio o estructura que, por disefio o construccidn, presenta aberturas estrechas o restringidas de
ingreso y salida, una ventilacién natural desfavorable y no esta destinado a ser ocupado por trabajadores en forma
continua en el Proyecto de Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de Trabajo en
Espacios Confinados de Mainstream [12]

7.1.19. Aislamiento y Bloqueo de Equipos

Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales o graves que pueden ocurrir debido a la liberacién
descontrolada de energia o durante la manipulacién de sistemas que transportan materiales peligrosos en estado liquido
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o gaseoso en el Proyecto de Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de
Aislamiento y bloqueo de equipos de Mainstream [13]

El estdndar proporciona algunas defensas o barreras que contribuyen a evitar eventos operacionales causados por
personas que, en forma errénea y no intencionada, energizan equipos, sistemas, instalaciones, circuitos de proceso, etc.,
mientras otros trabajadores estan los estdn interviniendo.

7.1.20. Proteccién de Maquinas y Equipos
Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales o graves que pueden ocurrir debido a la
intervencién de las personas en la maquinaria o los equipos cuando éstos estan en operacién o funcionamiento en el
Proyecto de Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de Protecciéon de Mdaquinas
y Equipos de Mainstream [14]

7.1.21. Permisos de Trabajo

Identificar, analizar y controlar los riesgos de Salud y Seguridad de los trabajadores, asociados a los procesos que tengan, a
lo menos, una de las siguientes caracteristicas:

1. Sea parte del listado que se detalla a continuacién, en el Alcance.
2. Sea un trabajo poco frecuente (no rutinario) o nuevo.
3. Sea parte de mantenciones programadas, paradas y mantenciones de equipo mayor en proyecto.

Controlar los trabajos considerados como criticos y que tengan un alto potencial de pérdidas y/o dafios a las personas, en
las labores de los contratistas en el Proyecto de Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional
critico de Permisos de Trabajo de Mainstream [15]

7.1.22. Trabajo en Caliente

Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias graves o fatales que puedan producirse durante la
ejecucion de Trabajos en Caliente en el Proyecto de Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar
operacional critico de trabajo en caliente de Mainstream [16]

7.1.23. Trabajo de Perforacion

Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias graves o fatales que puedan producirse durante las
actividades de perforacion en el Proyecto de Mainstream. Se debera cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream.
Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de Trabajo de Perforacién de Mainstream [17]

7.1.24. Excavaciones

Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales y lesiones graves durante la ejecucion de tareas de
excavacion del proyecto de Mainstream. Se deberd cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream. Usando como
minimo lo establecido en el estar operacional critico de excavaciones de Mainstream [18]

7.1.25. Movimientos de Tierra

Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales, lesiones graveso danos al medio
ambiente, durante la ejecucion de tareas de movimiento de tierra de los proyectos en construccién de Mainstream. Se
debera cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional
critico de movimiento de tierra de Mainstream [19]

7.1.26. Enfierradura

Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales, lesiones graveso danos al medio
ambiente, durante la ejecucion de tareas de movimiento de tierra de los proyectos en construccién de Mainstream. Se
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debera cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional
critico de enfierradura de Mainstream [20]

7.1.27. Hormigonado de Construccion

Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales y lesiones gravesy/o dafios al medio
ambiente durante la ejecucion de tareas de hormigonado en los proyectos en construccion de Mainstream. Se debera
cumplir lo establecido en el estandar Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de
Hormigonado en Construccidon de Mainstream [21]

7.1.28. Primeros Auxilios
Minimizar las consecuencias de accidentes a través de la aplicacién de medidas de Primeros Auxilios pertinentes y
oportunas, en los proyectos Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estandar operacionales criticos de
Primero auxilios de Mainstream [22]. Para dar cumplimiento a este estandar el contratista debe:

— Disponer de una sala de atencién de primeros auxilios en faena.

— Disponer de una ambulancia para atender a un accidentado y realizar el traslado de este a un centro
asistencial. La ambulancia debe disponer de personal calificado y competente durante la ejecucién de las
labores diarias en el proyecto.

— Laambulanciay su personal deben ser acreditados en el proyecto y cumplir los requisitos para este servicio.

7.1.29. Equipo de Proteccion Personal (EPP)
Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales y lesiones graves durante la ejecucion de
tareas debido al no uso o al uso inapropiado e inseguro de Elementos de Proteccién Persona (en adelante EPP) en los
proyectos en construccién de Mainstream. Se debera cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream. Usando como
minimo lo establecido en el estar operacional critico de equipos de proteccién personal de Mainstream [23]

7.1.30. Equipo Radiactivo
Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales y lesiones graves, o dafio ambiental, durante la
ejecucién de tareas o manipulaciéon de equipos radiactivos en proyectos en construccién de Mainstream. Se deberd
cumplir lo establecido en el estandar Mainstream. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional critico de
equipos radioactivos de Mainstream [24]

7.1.31. Abastecimiento de agua potable en terreno

— Cada cuadrilla debe tener agua potable en cantidad suficiente para su consumo en terreno.

— Esresponsabilidad del capataz o lider de equipos asegurar el suministro de dicho elemento.

— Los bidones de agua potable deben tener un dispensador para suministrar el elemento en forma higiénicay
vasos desechables para beber.

— Los bidones de agua deben estar protegidos para evitar su deterioro para mantenerse frescos vy libres de
contaminacién.

— Los bidones de agua deben almacenarse en lugares limpios, protegidos y frescos

— Debe cumplir con puerta o sistema que cubra el dispensador de agua, cajén de madera que aisle el bidén, vasos
desechables, dispensador y un basurero para depositar los vasos usados.

— Otras alternativas de provisidn de agua deben se propuestas por las empresas contratistas y/o subcontratistas a HSE
de Mainstream

Se debera cumplir lo establecido en el DS 594.
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7.1.32. Disposicion de bafios quimicos en terreno

Cada cuadrilla debe disponer de bafio quimico en su zona de trabajo. Es responsabilidad del capataz asegurar
el suministro de dicho elemento.

Las mantenciones a los bafios quimicos deben ser periddicas y en ninglin caso menor a 3 veces por semana.
En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberan existir servicios higiénicos
independientes, separados y protegidos de vectores de interés sanitario.

Deber3 existir un pretil de contencidn que proteja el bafio de choques de vehiculos.

El bafio debe estar anclado al piso para prevenir su volteo.

Ninguna operacion de izaje podra ser ejecutada si un bafio quimico se encuentra al interior de su radio de operacion.

Para la instalacion de estos servicios higiénicos en terreno, se debe considerar lo siguiente:

Deben ser anclados a la superficie del terreno, donde sean instalados.

Deben estar ubicados a una distancia maxima de 75 metros desde donde realizan sus funciones los trabajadores.

En sectores / 4reas donde exista circulacion de maquinaria o vehiculos, estos deben contar con un pretil perimetral,
con acceso, que impida que puedan ser impactados por vehiculos o maquinaria en movimiento.

Se deben instalar fuera del alcance de vehiculos.

Como caracteristicas bdsicas del bafio quimico, los bafios quimicos deben cumplir como minimo lo siguiente:

Deben contar con servicio de lavado de manos. (idea con bomba de pie, ya que contribuye al ahorro de agua)
Deben contar con papel higiénico, con dispensador, en forma permanente, en su interior.

Deben contar dispensado gel, para uso desinfectante.

Asiento (vaso sanitario) con tapa y reborde interior.

Deben tener sistemas independientes de aplicacidn o uso (Urinario y WC).

Se debera cumplir lo establecido en el DS 594.

7.1.33. Tableros eléctricos en terreno

Sera de responsabilidad de cada Empresa Contratista y/o Sub Contratista:

Asegurar personal debidamente entrenado y calificado para la realizacién de trabajos en instalaciones o equipos
eléctricos.

Mantener mediante el personal calificado los equipos e instalaciones eléctricas en condiciones de operacién eficiente.
El personal calificado mantendra los tableros eléctricos con candado y/o tarjeta, quienes seran los Unicos responsables
de sus intervenciones.

Las caracteristicas basicas que los tableros eléctricos portatiles deben cumplir son las siguientes:

Los tableros eléctricos portatiles deben tener una altura de 1,7 metros, medidas desde el nivel del suelo hasta la parte
superior.

Todo tablero debe tener demarcada claramente la indicacion de maximo voltaje, nimero de tablero e identificacion
del peligro en su parte exterior.

Todo tablero en el exterior o en su puerta debe tener demarcada claramente la indicacidon de voltaje operacion,
380/220 volts.

Todo tablero debe poseer una puerta y una contratapa, la puerta debera tener llave (aldaba y candado) y se
mantendra cerrada solo personal de mantencién intervendra tablero y su interruptor principal debe tener una parada
de emergencia asociada para corte manual desde el exterior.

Todo tablero debe usar enchufes de tipo industrial.

Todo tablero debe disponer de luces piloto que indican que esta energizado. Tres luces si es trifasico y una luz si es
monofasico.
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Todo enchufe superior a 16 A, debe tener una proteccién diferencial independiente.

Cada tablero de enchufes debe contar con protecciones diferenciales de 30 mA.

Todo tablero debe tener conexidn a tierra mediante barra local o prensa para conexidn a puesta a tierra existente.
Todo tablero eléctrico portatil debe ser inspeccionado mensualmente.

Usar como minimo lo establecido en el estar operacional critico de Aislamiento y bloqueo de equipos y Proteccién de
maquinas y equipos de Mainstream [13] [14]

7.1.34. Soldadura exotérmica y uso de fulminantes

Sera de responsabilidad de cada Empresa Contratista y/o Sub Contratista establecer un procedimiento para soldadura
exotérmica y uso de fulminantes que al menos considere:

Que los trabajadores que realicen este tipo de actividades, antes de hacerlo, deben recibir una capacitacién especifica
respecto al uso de este tipo de materiales.

Cuando no estén en uso las herramientas, cargas (cartuchos con pdlvora y/o sus fulminantes) deben estar guardados
con candado, en contenedores metdlicos con revestimiento interior con material aislante (aislapol, goma) vy
sefializados en su respectiva jaula de almacenamiento.

Las cargas (cartuchos con pdlvora y/o fulminantes) se deben almacenar en lugar seguro, lejos de fuentes potenciales
de calor y llamas.

Los fulminantes de distinta potencia se deben almacenar en contenedores separados y etiquetados adecuadamente.
Responsable de bodega debe entregar herramientas y materiales solo a aquellos trabajadores autorizados y
capacitados para esta actividad.

El trabajador solicitara a personal de bodega, las herramientas y cargas. El personal de bodega debera registrar el
numero de cargas entregadas a cada trabajador.

Al término de la tarea, cada trabajador deberd devolver a personal de bodega, las cargas sin usar, y los envases vacios.
Bodega debera comparar el nimero de fulminantes usados y sin uso que devuelva el trabajador, con la cantidad
registrada originalmente. No debe haber diferencias.

Los materiales sobrantes de la soldadura exotérmica deberdn lavarse con agua, luego de esto su disposicion final seran
como residuo industrial, y la misma disposicidn se dara a los fulminantes percutados.

Pre-uso:

Antes de usar esta herramienta, el drea de trabajo se deberd delimitar con conos de seguridad, y se deberd instalar
letreros con la leyenda. “PRECAUCION: HERRAMIENTAS ACTIVADAS CON CARGAS”

Esto no solo se deberd delimitar en el frente de trabajo, sino también a alrededor de la superficie sobre la que se esta
clavando, dado el riesgo de que la herramienta proyecte clavos o similares hacia el otro lado.

Se debe generar permiso de trabajo en caliente Mainstream, por la linea de mando a cargo de los trabajos.

Inspeccidon Mensual:

Las herramientas activadas con cargas serdn inspeccionadas mensualmente por el personal competente, y seran
codificadas con el color del mes.

Cada trabajador que use estas herramientas debe inspeccionarlas antes de cada uno para verificar que se encuentra
en buen estado.

Aquellas herramientas y equipos que presenten deficiencias o fallas, deben ser retiradas de inmediato de terreno,
llevadas al pafiol, y se deberd codificar con color rojo.

Restricciones:

Las cargas se deben usar solamente en la herramienta para la que fueron fabricados.
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— No se deben usar herramientas activadas con pélvora en superficies extraduras para las cuales la herramienta no ha
sido disefada.

— No se deben usar herramientas activadas con cargas en areas en las que haya materiales inflamables o explosivos.

— Nunca se deben dejar estas herramientas y sus cargas abandonadas. El operador siempre debe tener la herramienta
y los fulminantes a la vista.

Elementos de Proteccion Personal soldadura exotérmica:

— Chaqueta Cuero

— Pantaldn Cuero

— Polainas

— Lentes seguridad

— Casco de seguridad

— Guante de soldador (Largo)

— Mascara Facial

— Usar como minimo lo establecido en el estar operacional critico de trabajo en caliente de Mainstream [16]

7.2. Estandares de Control Higiene Ocupacional
Los siguientes estandares deben ser implantados por las empresas contratistas y subcontratistas:

7.2.1. Riesgos Psicosociales
Se debera cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream y cumplir con la legislacion vigente.

7.2.2. Trastornos musculo esquelético
Se debera cumplir lo establecido en el estandar Mainstream y cumplir con la legislacién vigente.

7.2.3. Exposicidn a silice
Se debera cumplir lo establecido en el estandar Mainstream y cumplir con la legislacién vigente.

7.2.4. Exposicion a ruido
Se debera cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream y cumplir con la legislacion vigente.

7.2.5. Riesgos de higiene y ergonémicos
Generar un programa de Salud Ocupacional donde se Identifique, evalué, analice y controle los riesgos Higiénicos y
Ergondmicos, asociados a los procesos desarrollados por contratistas y/o subcontratista en el Proyecto de Mainstream. Se
debera cumplir lo establecido en el estdndar Mainstream y cumplir con la legislacién vigente. Usando como minimo lo
establecido en el estar operacional critico de Riesgos de higiene y ergondmicos de Mainstream [25]

7.2.6. Radiacién UV
Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales y lesiones graves, o daifio ambiental, durante la
ejecucién de tareas con exposicion a radiacidn ultravioleta en proyectos en construccién Mainstream. Se debera cumplir
lo establecido en el estandar Mainstream y cumplir con la legislacion vigente. Usando como minimo lo establecido en el
estar operacional critico de radiacion UV de Mainstream [26]
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7.2.7. lluminacion

Proporcionar una guia bdsica para eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales y lesiones
graves que puedan producirse debido a la ausencia de niveles de iluminacidn necesarios. Se debera cumplir lo establecido
en el estdndar Mainstream y cumplir con la legislacién vigente. Usando como minimo lo establecido en el estar operacional
critico de lluminacidon de Mainstream [8]

7.2.8. Hipobaria
Se debera cumplir lo establecido en el estandar Mainstream y cumplir con la legislacién vigente.

7.2.9. Alcohol y drogas
Se deberd cumplir lo establecido en el estandar Mainstream y cumplir con la legislacion vigente. Las empresas contratistas
y subcontratistas deberan subir al software de acreditacién los examenes de alcohol y drogas de sus trabajadores. El
examen debe evaluar menos las siguientes drogas:

— Cocaina

— Anfetaminas

— Benzodiazepinas
— Cannabinoides
— Alcohol etilico

Al momento de subir el examen a la plataforma. El examen (que debe ser realizado por una mutualidad) debe tener no
mas de un mes desde su emision.

7.3. Controles Operacionales Medio Ambiente

Los estandares de control operacional son parte de este reglamento porque pueden afectar la seguridad y salud en el
trabajo de quienes se encuentren trabajando en la faena:

— Liberacién de Areas

—  Ficha Solicitud para Liberacién Ambiental de Area

— Prevencién, Contencidn de Derrames y Mantenimiento de Equipos
— Gestidn de Residuos

— Suelo, Flora, Fauna y Vegetacion

— Arqueologia

— Registro arqueolégico de movimiento de tierras

— Control de Emisiones Atmosféricas

— Control de Ruido

— Gestidn de Permisos y Autorizaciones (Permisologia)

— Gestidn de Productos Quimicos y Sustancias Peligrosas
— Gestidn de Residuos Liquidos y Calidad de Agua

— Atencién y Recepcion de Fiscalizadores y Autoridades
— Informes de Gestidn de Empresas Contratistas

8. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

8.1. Identificacion de Emergencias Potenciales

Para la adecuada prevencion y control de emergencias, la empresa contratistas y/o subcontratista debe identificar y evaluar
los aspectos e impactos ambientales y los riesgos relacionados con las situaciones potenciales de emergencia asociadas a la
naturaleza de sus actividades. Este proceso debe ser realizado conforme a las instrucciones de los procedimientos de

Si este documento es una copia impresa o esta fuera de Intranet, es considerada una “Copia NO Controlada”



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Cédigo | MRP-IMS-PRD-054
Andes Mainstream SpA PROCEDIMIENTO Version | 3
REGLAMENTO ESPECIAL SISTEMA DE GESTION DE Fecha 23/07/2019
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Pagina | 41 de 44

identificacion de peligros, evaluacidén y control de riesgos e identificacidon y evaluacién de aspectos ambientales”. Ademas,
se deben considerar las posibles emergencias naturales correspondientes a la zona en que se encuentra ubicada la
Instalacion. Sobre la base de los aspectos e impactos ambientales significativos y los riesgos no aceptables en emergencia, e
incluyendo las posibles emergencias naturales, deben mantener un “Listado de Emergencias Potenciales”.

8.2. Elaboracion de Procedimiento de Respuesta ante Emergencias Criticas

Para las situaciones de emergencias potenciales, la empresa contratistas y/o subcontratista debe determinar la respuesta
a estas y elaborar un plan el cual debe incorporar como minimo los siguientes puntos:

— Organizacion para la emergencia: Indicar los flujos de comunicacidn interna y externa, y las personas y entidades que
actuan durante la emergencia.

— Seiiales de alarma: Indicar la ubicacion de las sefiales de alarma y las instrucciones especificas a seguir en caso de la
activacion de una alarma.

— Plano de planta: Con las vias de escape debidamente sefializadas y las zonas de seguridad para la evacuacion de las
personas de los lugares de riesgo.

— Recursos: Sefialar cuales son los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, ya sean estos humanos o materiales
(equipos y materiales). En este Ultimo caso, se debe especificar la ubicacién y disponibilidad de los materiales.

— Actividades: sefalar las principales actividades a realizar para controlar la emergencia y mitigar sus impactos a las
personas, al medio ambiente y a los bienes.

8.3. Capacitacion de la Respuesta ante Emergencias

la empresa contratistas y/o subcontratista debe capacitar a todo trabajador nuevo en la respuesta ante emergencias
durante el primer mes de trabajo en la Instalacién. El personal de la Instalacién debe ser capacitado en la respuesta que
debe dar, desde su actividad especifica, en el caso que sea activada la alarma de emergencia. Estas capacitaciones, a lo
menos, deben comprender: Comunicacién en caso de emergencia, reconocimientos de las sefiales de alarma (acustica o
luminosa), vias de escape y ubicacidn de su zona de seguridad y uso de extintores. Igualmente, dentro de las inducciones
que se realizan, todo contratista, subcontratista o visita debe ser capacitado en a lo menos lo siguiente: Comunicacién en
caso de emergencia, reconocimientos de las sefiales de alarma (acustica o luminosa), y vias de escape y ubicacion de su
zona de seguridad.

9. INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

9.1. Gestion de incidentes y accidentes
Comunicacién preliminar

Es obligacidn de todos los trabajadores que laboran para Mainstream y para sus empresas contratistas y subcontratistas,
comunicar a su jefatura directa todo incidente o accidente del que haya sido victima, testigo o tengan conocimiento por
cualquier medio, segln los mecanismos de cada Sitio, facilitando, ademas, cualquier informacién necesaria para su
inclusidn en los sistemas de informacidn disponibles en Mainstream y para su investigacion.

El contratista tiene la obligacién de informar de inmediato al Jefe de Proyecto Mainstream de cualquier accidente e
incidente que afecte a su personal o al personal de los subcontratistas o bienes o procesos, ocurrido en los recintos de
Mainstream.

La investigacion de un accidente tiene por objeto determinar las causas, definir las medidas de control y el desarrollo de
acciones preventivas para evitar su ocurrencia. Todos los incidentes y accidentes deberan ser investigados o validados por
el Jefe de Proyecto de Mainstream del proyecto, obra, faena o servicio, dejando constancia escrita de ello segln lo
establecido en el procedimiento de reporte e investigacién de incidentes.
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9.2. No conformidades y acciones correctivas

Se debe aplicar lo establecido en el sistema de gestion de Mainstream para registrar, analizar, tratar y cerrar las no
conformidades y acciones correctivas relacionas con la seguridad y salud en el trabajo.

9.3. Mejora continua

Se aplicara de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestidon de Mainstream para mejorar continuamente el desempefio
en seguridad y salud en el trabajo.

10. INFRACCIONES Y SANCIONES

Seran aplicadas segun lo definido en el procedimiento de obligaciones y sanciones de Mainstream.

11. DISPOSICIONES FINALES

Los ejemplares del presente Reglamento deberdn estar presentes en la oficina administrativa de Mainstream dispuesta
en el proyecto, obra o faena. Cabe sefalar que sera enviada una copia a todas las empresas contratistas y subcontratistas,
para que ellos la distribuyan a sus respectivos trabajadores, formando parte integrante de los respectivos contratos de
servicios que se celebren con dichas empresas, debiendo tomar las medidas necesarias para su comunicacion.

Todos los trabajadores quedan sujetos a las disposiciones de la Ley N° 16.744 y de sus decretos complementarios vigentes
y los que se dicten en el futuro; a las disposiciones del presente Reglamento y a las normas o instrucciones emanadas del
organismo administrador, de los servicios de Salud, del Comité Paritario de Higiene y Seguridad o Comité Paritario de
Faena y del departamento de Prevencidon de Riesgos del proyecto.

El presente Reglamento tendrd una duracién indefinida. Por su parte, y en el ejercicio de sus atribuciones inherentes de
organizar, dirigir y administrar, la empresa, Mainstream esta facultada para modificar el presente Reglamento, cifiéndose
a las normativas legales, vigentes y aplicables que reglan la materia.

12. REFERENCIAS

ISO 45001:2018, Sistemas de gestion de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientacién para su uso.
ISO 14.001:2015, Sistemas de gestion ambiental — Requisitos con orientacién para su uso.
[1] MRP-IMS-POL-001 Politica HSE

[2] MRP-IMS-REG-008.01 Matriz de identificacién de competencias HSE
[3] MRP-IMS-REG-015.02 Informe de Investigacion de Incidentes

[4] MRP-IMS-PRD-006 Identificacién de peligros y evaluaciéon de riesgos
[5] MRP-IMS-REG-007.01 Matriz IRL

[6] MRP-IMS-PRD-013 Gestidn y acreditacién de contratos

[7] MRP-SSO-STD-028 Equipos moviles

[8] MRP-SSO-STD-046 Iluminacién
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[9] MRP-MA-STD-024 Gestién de productos quimicos y sustancias peligrosas
[10] MRP-SSO-STD-029 Elementos y maniobras de izaje
[11] MRP-SSO-STD-030 Trabajo en Altura Fisica

[12] MRP-SSO-STD-031 Trabajo en Espacios Confinados
[13] MRP-SSO-STD-032 Aislamiento y bloqueo de equipos
[14] MRP-SSO-STD-033 Proteccién de Maquinas y Equipos
[15] MRP-SSO-STD-034 Permisos de Trabajo

[16] MRP-SSO-STD-035 Trabajo en Caliente

[17] MRP-SSO-STD-036 Trabajo de Perforacién

[18] MRP-SSO-STD-038 Excavaciones

[19] MRP-SSO-STD-039 Movimientos de Tierra

[20] MRP-SSO-STD-040 Enfierradura

[21] MRP-SSO-STD-041 Hormigonado en Construccion
[22] MRP-SSO-STD-042 Primero auxilios

[23] MRP-SSO-STD-043 Equipos de proteccidn personal
[24] MRP-SSO-STD-044 Equipo Radiactivo

[25] MRP-SSO-STD-037 Riesgos de Higiene y Ergondmicos

[26] MRP-SSO-STD-050 Exposicion a radiacion

13. CONTROL DE VERSION

Este documento, o cualquiera de sus modificaciones, entrardn en vigor 10 dias desde la fecha de aprobacion.

Version | Fecha Aprobacion Modificaciones
01 23-03-2017 Version Inicial
02 10-10-2018 Actualizacién norma I1SO 45001 en reemplazo de norma OHSAS 18001.
7.1.8 Control de Flota con GPS. Se incluye reportes de control de GPS.
03 23-07-2019 7.1.28  Primeros Auxilios. Se incluye instalacién de primeros auxilios y ambulancia.
7.1.2 Reglas Especificas de Seguridad. Se agrega reglas de conduccién.

14. IDENTIFICACION DE REGISTROS

No se identifican registros.
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15. ANEXOS

ANEXO 1: Comprobante de recibo del Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas entregado por
Mainstream y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli reglamentadas.

POR ESTE ACTO, EN MI CONDICION DE CONTRATISTA, DECLARO QUE SERA DE MI RESPONSABILIDAD:

a) Tener a todos mis trabajadores afiliados a los regimenes legales de prevencién social correspondientes, ademas de dar
a conocer este reglamento a todo mi personal contratado y subcontratado por mi empresa, y cumplir con lo establecido
en el Articulo 21 del Decreto 40, de la Ley 16.744.

b) Tener a todos mis trabajadores cubiertos por el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, por lo que optaré
por la contratacion de la asesoria y administracién del seguro que sefiala la Ley 16.744.

c) Aplicar todas las recomendaciones enunciadas en el presente reglamento y las impartidas por Supervisores del
Mandante, tomando eficiente y oportunamente las medidas técnicas y administrativas inherentes a los riesgos presentes
en la planta.

d) Tomar las precauciones necesarias relacionadas con la obra, para resguardar la seguridad y salud del personal del
mandante, propio, visitas y personal de otras empresas prestadoras deservicio. Reconozco y asumo la alta relevancia que
le otorga el Mandante a la Seguridad y Salud Ocupacional, y con la firma de este recibo, declaro por escrito el apoyo de
mi administracion a la Politica de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Mandante.

e) Conocer y aceptar que durante o con motivo de la ejecucién de los Servicios contratados, si se incurriera en
incumplimiento total o parcial a lo estipulado en este Reglamento, a las normas de seguridad, y/o los procedimientos
internos que aplican en la Planta, faculto al mandante para suspender inmediatamente las actividades que se ejecutan,
terminar y/o cancelar unilateralmente el Contrato existente, a retener los pagos que se devenguen o adeuden, y/o a ser
eliminado de los registros del mandante, sin derecho a reclamo y/o indemnizacién alguna.

Empresa:

Representante:

Cargo:

Cédula de
Identidad:

Fecha:

Firma:
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